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はじめに 


はじめに 


imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop ( iiiT 、 Print Plug-In と 呼びます）は、アドビシ 
ステムズ 社の フォトレタッチソフトウエア 「 Photoshop 」 に組み込んで imagePROGRAF シ リー 
ズでの印刷を カスタマイズ できる、 専用の プラグインソフトウ X アで す。本製品の機能を十分 
にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前に本書をよくお読みくださ 
い。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。 

なお、本書は Mac OS での Print Plug - In 使用方法を説明しています。 Windows での動作環境や 
使用方法については 、 「imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop ガイド Windows 用」を 
ご覧ください。 

■ Print Plug-In の特長 

Print Plug - In の主な特長は1^>1下のとおリです。 

• sRGB 用または AdobeRGB 用の画像の色空間を自動認識し、最適なプロファイルを自動的 
に設定できます。このため、面倒な設定をすることな〈 AdobeRGB の印刷が実現できます。 

• Photoshop 上の画像データを直接加工し、プリンタに画像データを転送することができます。 
これにより、 RGBSbit だけでなく RGB 16 bit の画像データを他理することができます。 

• 実画像を元にした画像プレビュー表示機能、出力用紙サイズ上の画像配置を元にしたレイア 
ウトプレビュー機能によって、印刷レイアウトの確認や色調整ができます。 

• プリンタの選択、用紙の種類、出カプロファイルの選択やマッチング方法などの基本的なプ 
リンタの設定に加えて、フチなし印刷、拡大縮小処理などもプリンタドライバを絕由せずに 
設定できます。 

• 印刷履歴管理機能により、過去の印刷設定パラメータの読み込みができます。また、使用頻 
度が高い印刷履歴をお気に入りとして登録したり、お気に入りをファイルとして保存したり 
できます。 

ゾモ 用紙の種類、画像のサイズ、用紙の詳細設定、プリンタ本体の設定によっては、 
^ 実際の出力が 、 Print Plug - In 上の設定（レイ アウ トプレビュー上の画像の配置、 

I 印刷開始位置、出力用紙サイズ）と異なる場合があります。詳しくはプリンタ 
I 本体の ュ ーザーズ マニュアルを ご覧ください。 
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本書の読みかた 


本書の読みかた 


■ マークについて 

本書では、安全のためにお守りしていただきたいことや取り扱い上の制限■注意などの説明に、 
下記のマークを付けています。 

乂モ I 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをお勧 
- I めします。 

■ ボタンの表記について 

本書では、ボタン名称を1^>1下のように表しています。 

• コン ピュータ上のボタン：[ボタン名称] 

例： [0 K ] [設定] 

■ 画面について 


操作時にクリックするボタンの場所は、 I - ] で囲んで表しています。また、操作 

を行うボタンが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいます。 


imagePROCRAF Print Plug-In for Photoshop 

イ 基本 投ぞ ぺージ設定 を設定 巧那届庭 ■ メンテナンス 、— 

プリンタ： Canon W6400PG (432087) 

( ~~ ) 

用紙の巧巧： "sH \ T ] 

C 設を... ) 

プラグインへの入力#か巧 - 

© 持細 300ppi 焉草姑 GOOppi 

プラグインへの入カビットな- 

©高お調 8bit » 巧階吉 16bit 

プリジタの出力がみ度とパスが： 

i200xi200dpi bpass 双方巧 I t j 

出カブ□ファイル： ' 自巧（巧なプ□ファイル） I ;] 

マッチング方法： \ T ] 

部が： jj ] ミ部 （ 1 〜 99 ) 

ご巧用 j 後にプラグインを閉じる 

r バージョン巧巧 ) ( 保をに戻す ) 

( ~ ii^ ~^ ^ 



プレビュー：巧剧 I5K レイアウト1 IM 

_お巧した巧困を巧する 

_プレビューでプルーフを巧ラ [^1 


圆 


お作時にクリック 
するボタン 


■ 商標について 

Canon、Canon ロゴ、 imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。 
Adobe および Photoshop は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 
Apple 、 Macintosh、Mac OS は、米国 Apple Computer , Inc . の登録商標または商標です。 

Inte し Pentium は 、 Intel Corporation のァメリカ合を国及びその他の国における登録商標です。 
Microsoft ®、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録 
商標です。 

その他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 
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第 1 章 Print Plug-In のインストール 


第1章 Print Plug-In のインストール 

ここでは 、 Print Plug - In の動作環境、インストール方法、起動方法、 
アンインストール方法について説明しています。 


動作環境 

Print Plug - In の動作環境は、 lil 下のとおりです。 

■ 対応プリンタ 

キヤノン ラージフォーマット プリンタ W 6400 
キヤノン ラージフォーマット プリンタ W 8400 
キヤノン グラフィックカラー プリンタ W 2200 S 

■ 動作環境 

対応 OS バージョン 
Mac OS (9.1 〜9.2.2、 10.1 〜 10.3) 

I 满メモ ! Mac OSX の Classic 環境での動作は、保証していません。 


システム構成 

Mac OS のバージョンによって、対応する Photoshop のバージョンが異なります。 


Mac OS (10.1 〜 10.3) の場合 


Photoshop の/くージョン 

Photoshop CS 

Photoshop 7.〇※1 

CPU 

Power PC G 3、 G 4、 または G 5 を搭載した 

Power PC G 3、 G 4、 または G 4 デュアルプ 

コンピュータ 

ロセツサを搭載したコンピュータ 

メモリ 

192 MB ) il 上 （256 MB 上を推奨） 

128 MB ) il 上 （192 MB lil 上を推奨） 

ハードディスクの空き容量 

750 MB ] il 上（仮想ディスクに大容量の空 

550 MB ) il 上（仮想ディスクに大容量の空 

き容量を推奨） 

き容量を推奨） 

ディスプレイ/ビデオカード 

• 1,024 X 768)^1 上の画面解像度をサポー 

• 800 x 600 上の画面解像度をサポート 

卜 

• 1613け1^>1上のカラー表示が可能 

•16 bit ) il 上のカラー表示が可能 

その他 

CD - ROM ドライブ 


X 1 :—部対応していない場合があります。 


Mac OS (9.1 〜 9.2.2) の場合 


Photoshop の/くージョン 

Photoshop 7.0 

Photoshop 6.0 

CPU 

Power PC G 3、 G 4、 または G 4 デュアルプ 

Power PC G 3、 G 4 を搭載したコンピユー 

ロセツサを搭載したコンピュータ 

夕 

メモリ 

128 MB ] il 上 （192 MB 上を推奨） 

64 MB ] il 上 （96 MB lil 上を推奨） 

ハードディスクの空き容量 
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550 MB ) il 上（仮想ディスクに大容量の空 
き容量を推奨） 

130 MBiil 上（仮想ディスクに大容量の空 
き容量を推奨） 

ディスプレイ/ビデオカード 

• 800 x 600 iil 上の画面解像度をサポート 

800 x 600 レ:1上の画面解像度をサポート 

• 上のカラー表示が可能 


その他 

CD - ROM ドライブ 


インストールが必要なソフトウエア 

Photoshop 、 バージヨン 2.20 1^1 上のキヤノン imagePROGRAF プリンタドライバ2005 Oil 
下、 imagePROGRAF プリンタドライバと呼びます） 


インストール手順 

Print Plug - In をインストールする手順は、1^1下のとおリです。 

1. Photoshop を終了します。 

2. CD - ROM ドライブに 、 「User Software CD - ROM 」 を挿入します。 

3. 「User Software CD - ROM 」 内の [ Plug - in ] フォルダを開き、ご使用の OS ( OS 9 または 
OSX ) のフォルダ内の [ W 6400 PG Plug-In For X ]アイコンを開きます。 



W6400PC Plug-In for >! 


典メ 


モ 


• アイコンの " W 6400 PG " はご使用のプリンタ名になります。 

• アイコンの" X "はご使用の OS のバージョンになります。該当するバ- 
ジョンのアイコンを選択して〈ださい。 


4. MacOSX の場合は、管理者の名前とパスワードを入力して、 [ OK ] ボタンを押します。 


乂モ I Mac OS 9の場合は、手順5に進んでくださし、。 

■' 諾試 


盛 


■■W6400PC P]ijg-ln forX' •にををを力日えるには、あな 
たのパスワードを人力して<ださい。 


名前 ：：； JI 


バスワード： 


,▼! 洋辉な巧が 

© 


キャンセ化 ') f 


1-2 
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5. ソフトウェア使用許諾契約書を読んで、[同意する]ボタンを押します。 

f ライセンス 


ソフトウェア化用な諾契巧書 

本ソフトウエ7をご巧巧になる前に、なでの:たまをよくおなみください。 

この契巧は，お客様と、キヤノンな式会を (U 下キヤノンといいます)との巧の装わです。 

キヤノンは、おを谢こがし、本装が■と共にご适おする、本ディスクに含まれている y フトウェア(をマニュアルをまみま 
す。これらをお林して U 下「本ソフトウユア J とちし巧す。 } のが姑占的性用巧古下杞を钢こをづきを諾しおをあも下巧を 
卸こご同ちいたど < ものとします。 

おぎ巧は，「本ソ7トウェア」のインストールをもって、この装树こ同をしたことになります。 

もちは力じの装約こ同産でをない ii 合には、ご性用 I インストールされで*ををに r 本ソフトウ王7 J を破巧して下さい。 

し化巧巧お 

(1) おを巧は，「本ソフトウ S アぶ、[ブリンかにをおまたはネット9-クを通じ指続される巧巧のコンピュータのそれぞれ 
にが可性用することがでをます。 

の おち巧は，「本ソ7トウェア J を、げ J ンタ J にをおまたはネット9ークを巧じ接搞されるな我のコンピュータのそれぞれ 
のハードディスク巧のな巧巧な上に，モれモれ1コピーの'本ソブトウェア j をホがすることができます。 

リ）も客株は1巧が用を敵巧な、相ホ，贸ちその化の方をにより、第3者に巧ソフトウェア」を化用もしくは利用させる： 
ことはでをません。 _ 


いリット...')こ 保存 … ) こ 不同扇 ) K 同!京する”； 



6. [インストール]ボタンを押します。 


0 © W 6400 PG Plua-ln forX 


imagef^OGRAF Print Plug - In 干 or Ph の tos 相 p をインストールします。 

インス!ールボタンを巧すと、遇あ画面がを示されます。 

お巧いの巧塊の Photoshop 7または CS の f プラグイン ： Adobe Photoshop Only ;ん化 
力 j フォルダを巧おしてでさい。 


巧用巧がなディスクの空き： >4GE 

イ心スト-ルの gSf - 


ぶちなディスクな里： 日,92斗 K 


9目げディスウ "MacintMh HD— じィ>ストールされます， 


が了 


インス!ル ) 


7. 他のアプリケーシヨンを終了するために、[続ける]ボタンを押します。 



化のアプリケーシヨンが実巧している場当、イ 
ンストールは巧え圭だん。 A 慌ける"をクリック 
ずると、現を実巧しているずベてのアプリケー 
シヨン在自勤的に終了し圭ず。"キでンたル"ぞ 
クリックずるとなの巧態に馬口ます。 


し午ヤシセル ) ( 糕ける ， 


1-3 









































000 第 1 章 Print Plug-In のインストール 

〇 〇 〇 


8. [アプリケーシヨン/ Photoshop / プラグイン / Adobe Photoshop Only / 入出力]フォルダを選 
択して、[選択]ボタンを押します。 

Mac OS X の場合 


フすルブの惡巧 


ネッ h フーク 
Madn に sh HD 
ma m 卜 て ‘； ん 

睡 デスクトップ 

ホ 


f ぅ R 揭 
し；ム-ビ - 


四 


5ユージ ツク 
ピクチヤ 


インストール巧の巧が； Print の叫 in for We 400 PC 


宣 i 皿 1 I じ I 入出力 


P ファイル形す 
L 0 フイルタ 


. ij 巧巧拡張 

i P 自助赃理 


，ぶ^ アプリケーシヨン 


( 巧巧フスルダ) 


豆 |jlu な f 且 t 日 r... バス看きホし 
ミ Web 用に’なを 8.0 


度 


( モ r ンセルう （ ^澡 巧，^ 


ぶ 


Mac OS 9の場合 


インストールホの涅折 ： Print Plugin for 
[な 入化力令 J 


W 6400 PG 
に =■ Macintosh HD 



7 3ルグを3巧寸るには "ぶ祝，，ボタ^をクリ•ックして 
してくだをい。： 


「 了: K ウ ト 3 ノ] 



9. [再起動]ボタンを押します。 



インストールが完 T し去した。 y フトウェアを実行するに 
は、コンビュータ去再适動するが要があ 0 ます。"再設動*^ 
志クリックしてコツビュータを再技動するか、この圭ま追 
加インストールを実行する場をは、 "慌ける"をクリックし 
てくだ f い。 


続ける ')\( 關ぉ -) 


Print Plug - In のインストールが終了します。 

10. CD - ROM ドライブから 「User Software CD - ROM 」 を取り出します。 


1-4 













































































000 第 1 章 Print Plug-In のインストール 

〇 〇 〇 


Print Plug-In の起動 

Print Plug - In を起動する手順は、 lil 下のとおりです。 

1 . Photoshop を起動します。 

2. 印刷したい RGB カラーの画像を開きます。 

3. 必要に応じて印刷する範囲を選択します。 


4. 


Print Plug - In で扱える画像は、幅または高さが30,000 pixel 未満のものです。 
画像の幅または高さが30,000 pixel レ: I 上の画像は、選択範囲を小さくするか 
画像他理で小さくしてから、手順3を行ってください。 


[ファイル]メニューから[書き出し](または[データ書き出し])を選択して、ご使用 
のプリンタに合った出カプラグインを選択します。 


選択できる出カプラグインは、レ: i 下のとおりです。 
W 6400 PG 用出カプラグイン 
W 8400 PG 用出カプラグイン 
W 2200用出カプラグイン 


I 邑 



■ji _I 

◎回 

固国国 


] 日ド;陌 I 


6 


@ 2596 (RGB/8*) 


編集イメージ 

レイヤー 

j j . 

器 N i 

1 開く... 

-J 参就.. 

萬0 
む器0 

最近使用したファイルを開く 

► 

1 ImageReady で編集 

なお M 

閉じる 

器が 

すべてを巧じる 

X お W 

1 保存 

お S 

別名で保存... 

な萬 S 

巧しし、い‘ジョンを保を... 


Web 用に保存… 

X な蘇 S 

を席 

F12 

刷!". 


オンラインサービス... 


読み込み 

► 

1 書き出し 

► 1 

自か処理 


スクリプト 

► 1 

1 ファイル巧巧... 

X%&\ 1 

1バ—ジョン… 

1 


フイルタ 


TTI •:「 


ビューウインド 
— 1 否ぉ : r 



W 6400 PC 用出カブラグイジ.. 


1 W 8400 PG 用出カプラグイン... 

ZoomView... 



1-5 
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imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop ウインドウ （iil 下、 Print Plug-In ウインドウ 
と呼びます）が表示されます。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 

- ... ち ぺ-ジ設を — ^~巧规届歴~メンテナンス - 

プリンタ： Canon W6400PG (432087) 

( S 巧 ) 

用化の巧が： ^¥n m 

( 雷を... ） 

ブラクインへの X 力保みを - S 

© 巧細 3 ooppi 'T ft 巧 畑 eooppi 

プラグインへの入カビットな- ‘ 

© おお謝 8bit こ》巧巧巧 16bit 

プリンタの出力がみ度とバスが： 

1200x1200dpi 6pass 双方向 い] 

出カプ□ファイル： 广自か（巧巧プロファイル》 

マッチング方を： m 

部が： [T I こ 部 ひ〜 99) 

I 三印和 j 後にプラグインを閉じる 

( バージョン情報 ） ( 巧華に戻す ) 

圆 ( ~折"^ 印 測一^ 



プレピユ ー ： 「印刷巧巧レイアウト 1 1 ：] 

_巧定した g 西を巧則ずる 

プレビューでプルーフを行 5 |_[梦 



• m 下のメッセージが表示されて、 Print Plug-In ウィンドウが表示されな 
い場合は、最新の imagePROGRAF プリンタドライバ（バージョン 2.20 
lil 上）をインストールしてから、手順3を行ってください。 

「W 6400 PG 用 imagePROGRAF プリンタドライバのバージョン 2.20 iil 
降がインストールされている環境が必要です。最新のドライバをインス 
卜ールしてください。」 

(上記メッセージの "W 6400 PG" の部分はご使用のプリンタ名になりま 

す。） 

• m 下のメッセージが表示されて、 Print Plug-In ウィンドウが表示されな 
い場合は、 Mac OS 9.1lil 上の環境で作業を行ってください。 

「お使いの環境では、このプラグインを使用できません。 MacOS 9.1lil 
上のシステムが必要です。」 

• iil 下のメッセージが表示されて、 Print 円 ug-ln ウィンドウが表示されな 
い場合は、 Photoshop を単独で起動してください。 

r Photoshop を複数起動している場合は、 Plugin を起動できない場合があ 
ります。」 

• 下のメッセージが表示されて、 Print Plug-In ウィンドウが表示されな 
い場合は、画像を RGB に変換してから、手順3を行ってください。 
「画像の色空間を RGB カラーに設定してください。」 
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000 第 1 章 Print Plug-In のインストール 

〇 〇 〇 


アンインストール手順 

Print Plug-In をアンインストールする手順は、レ: I 下のとおりです。 

1. Photoshop を終了します。 

2. Finder で [ Photoshop / プラグイン/ Adobe Photoshop Only / 入出力]フナルダ内の [Print 
Plugin for W 6400 PG ] フォルダを表示させます。 

I ;分乂 ip • " W 6400 PG " は、ご使用のプリンタ名になります。 

• 通常、 [ Photoshop ] フォルダは、 Macintosh HD / アプリケーシヨン内に 
あります。 

3. [Print Plugin for W 6400 PG ] フォルダを削除します。 

I 識乂モ I " W 6400 PG " は、ご使用のプリンタ名になります。 
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第 2 章 Print Plug-In の機能 

ここでは、 Print Plug-In の画面構成について説明しています。 


Print Plug-In の画面構成 

Print Plug-In ウインドウは、5つのシートから構成されており、各シートで印刷に関する設定 
を行うことができます。ここでは、 Print Plug-In ウインドウをレ:I下の部位に分けて説明します。 

「全シート共通部分」 （R2-1) 

「[基本設定]シート」 (R 2-5) 

「[ページ設定]シート」 （P.2-8) 

「[色設定]シート」 （R2-11) 

「[印刷履歴]シート」 （P.2-12) 

「[メンテナンス]シート」 （P. 2-13) 

「[印刷履歴の詳細]ダイアログボックス」 （R2-14) 

■ 全シート共通部分 

レ:I下の部分は、 Print Plug-In ウインドウの5つのシートに共通して表示されます。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 

- g 基本巧を ぺージ設定 色設を 印刷届お メンテナンスンート選択エリ了 ( 

ブリンタ： Canon W6400PC (432087) 

_ ( * が ) 

用紙の巧が： "SH Tj] 

レビューェリア I ( 設定 … ) 

プラグインへの入力解夕班 -- 

© 情が 300 ppi : 巧精拥 eooppi 

プラグインへの入カピットな 一 - . 

© 巧階謝 8bit 二最南ちミ 16bit 

プリンタの出力おみ度とバス巧： 

厂1200 xl200dpi 6pass 巧方向 I 。 

出カブロファイル： 广自か（巧扇ブ □ ファイル） U1 

マッチング方ま： m 

部が： Q ] こ部 (1 〜 99) 

ご印剧後にプラグインを閉じる 

〔パジョ 1 ボタ - ン ェ リア ー ! 

圆 ~ 巧劇 ^ 



プレビユー：，印话 J 巧巧レイアウト1 い] 
指ました巧西を巧おする 

_ブレビューでプルーフを行ラ I 皆^1 
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シート選択エリア 

Print Plug - In ウインドウ上で各シートを切り替えるためのタブが表示されています。 


imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 



タブを選択すると、各シートが表示されます。各シートで設定できる項目については]下をご 
覧ください。 

1 [基本設定]シート （ P .2-5) 

2 [ぺージ設定]シート （ P .2-8) 

3 [色設定]シート （ R 2-11) 

4 [印刷履歴]シート ( R 2-12) 

5 [メンテナンス]シート （W 8400 PG 、W 6400 PG のみ表示） （ P . 2-13) 

プレビューエリア 


設定した内容が画像にどのように反映されるのかを確認することができます。 


imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 
J I ぺージ設定 —~~ 巧測履歷メンテナンス 



ブリンタ： 


Canon W 6400 PC (432087) 


S 巧 


用巧の巧巧： 


f フォト光お紙 


設定… 


プラグインへの入力解かぶ- 

© 括細 300ppi 

プラグインへの入カビット於- 

© ち階謝 8bit 

プリンタの出力が巧度とバスが： 


0ち括細 eooppi 


最巧巧を 16bit 


1200x1200dpi 8pass 双ち向 


出カブ□ファイル： 
マッチング方を： 


自か（巧巧プ□ファイル） 


プレビュ- 


f 巧巧巧巧レイアウト: 


空!指定した巧®を印尉ずる 3 1 

プ レビ ューでプルーフを 行ラ 


圆 


6 


画 お 


部 (1 〜 99) 


i 研後にプラグインを閉じる 


广 バージョン巧巧つ〔巧華に戻す 


{ お了 ） （― 0 WW —) 
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第 2 章 Print Plug-In の機能 


1 プレビュー表示 

[プレビュー ] で選択した表示方法で画像がプレビュー表示されます。 

プレビュー表示について詳しくは、「3種類のプレビューをミ舌用する」 （R3-1) をご覧くだ 
さい。 

2 [プレビュ ー] 

プレビュー表示の方法を選択します。 

プレビューについて詳しくは、「3種類のプレビューを活用する」 (R3-1) をご覧くださし、。 
[プレビュ ー] で設定した内容は、 Print Plug-In を終了しても保存されます。 


設定項目 

内を 

[印刷範囲レイアウト 1] 

設定した[出力用紙サイズ]に合わせたレイアウトで、印 
刷有効領域だけが表示されます。 

• カーソルがを？表示のときに画像をドラッグすると、画 
像の印刷位置を変更できます。 

[印刷範囲レイアウト 2] 

設定した[出力用紙サイズ]に合わせたレイアウトで、印 
刷有効領域外もあわせて表示されます。 

• カーソルがを？表示のときに画像をドラッグすると、画 
像の印刷位置を変更できます。 

陋像] 

画像全体が表示されます。 

• カーソルがみ表示のときに画像をドラッグすると、印 
刷範囲を選択することができます。 

• カーソルがみ表示のときに、画像をクリックすると、 
選択が解除されます。 


3 け目定した範囲を印刷する] 

チェックマークを付けると、選択範囲だけが印刷されます。 

メモ ■ I [プレビュ ー] で陋像]を選択し、プレビュー表示で画像の一部を選択す 
Iると有効になります。 

4 [プレビューでプルーフを行う] 

チェックマークを付けると、プレビューに出力結果の色をシミュレーションして表示され 

[出カプロファイル]で[自動（内蔵プロファイル)]を選択した場合は、 
一部のメディア、解像度、パス数に対して有効になります。また、[出力 
プロファイル]でに C プロファイルを選択した場合は、常に有効です。 

ご使用の環境や条件などにより、シミュレーションの結果と、実際の印 
刷結果の色合いが異なる場合があります。また、[出カプロファイル]で、 
使用するプリンタやメディアに対応しないに C プロファイルを選択した 
場合、実際の印刷結果とは異なる色合いになります。 


ボタンを押すと、[画像のプロパティ」ダイアログボックスが表示され、 Print Plug-In に読 
み込んだ画像の画像サイズ、解像度、ビット数、色空間情報が表示されます。 

[閉じる]ボタンを押すと、 Print Plug-In に戻ります。 

画みのブ□パティ 


画巧クイズ： お 21 7.7mm x 巧さ 290.3 mm 

解巧を： 350dpi 

ビットな 8 か V チヤンネル 

を空巧： sRGB IEC 61966 "S.l 



ます。 

^メモ 


摩 


I a じる ） 
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第 2 章 Print Plug - In の機能 


ボタンエリア 

[印刷]、[終了]、のボタンがあります。 


image PROG RAF Print Plug-In for Photoshop 


I g 本設:定’ぺージ設定 を設を 巧脚履歴 メンテナンス 



ブリンタ： 


Canon W6400PG (432087) 


S 巧 


用化の巧が： 


' 普堀皮 


の 


設定... 


プラグインへの入力 解か 度 

© 情細 300ppi 

プラグインへの入カビットな—— 
© ち階謝 8bit 

プリンタの出力がみ度とバス巧： 


巧抽 eooppi 


最巧巧巧 16bit 


1200x1200dpi 6pass 双方向 


出カブ□ファイル： (巧巧プロファイル） 

マッチング方法： f 巧巧の 


部が： 


プレビュ- 


部 （1 〜 99) 


f 巧舟 ms 巧レイアウト: 


_おました範西を巧间ずる 
プレビューでプルーフを巧5 


1印保 j 後にプラグインを閉じる 


画 


C バージョ 


巧 CJl?[3p 

~ ) ( ~~ TO ~~ ^ 


1恆 

ボタンを押すと 、 Print Plug - In のヘルプが表示されます。 

2 [終了]ボタン 

ボタンを押すと 、 Print Plug - In ウィンドウを閉じ、 Photoshop に戻ります。 


3 [印刷]ボタン 

ボタンを押すと、印刷が開始されます。 



[基本設定]シートの[印刷後にプラグインを閉じる]にチ X ックマークを 
付けると、印刷終了後に Print Plug - In ウィンドウを閉じ、 Photoshop に戻 
ります。 
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第 2 章 Print Plug - In の機能 


■ [基本設定]シート 

プリンタの選択、用紙の種類設定や画像の品質など、基本的な設定を行います。 


imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


4 ■甚本設定）ぺージ設定 色設定 巧脚履歴 メンテナンス 


プリンタ: 



Canon W 6400 PC (432087) 


( ぷ巧 


用化の巧巧： 


設定... 


プラグインへの入力#かな 

@ 括細 300ppi 

. プラグインへの入カビット巧- 

© 离階調 8bit 

ブリンタの出力が巧度とパスが： 


*诗畑 eooppi 


; mmmm lebit 


1200x1200dpi 6pass 双ち向 


出カブ□ファイル： 
マッチング方法： 


自か（巧巧プ□ファイル） 


巧 


J :部 ひ〜 99) 


おました括西を印おずる 
. プレビューでプルーフを行5 


な!和 j 後にプラグインを閉じる 


圆 


10 バ—ジョンな巧''^ 巧華に戻す ） 

) 別" 


お了 


1[プリンタ] 

プリンタの機種が表示されます。 


設定項目 

内容 

[選択]ボタン 

ボタンを押すと、[プリンタの選択]ダイアログボックスが 
表示されます。[プリンタの選択]ダイアログボックスでプ 
リンタを選択して [ OK ] ボタンを押すと 、 Print Plug - In に 
対応するプリンタを変更することができます。 

• [プリンタ]で設定した内容は 、 Print Plug - In を終了して 
も保存されます。 


2 [用紙の種類] 

用紙の種類を選択します。 

詳しくは、「用紙の設定をカスタマイズする」 （ R 3-32) をご覧くださし、。 


設定項目 

内谷 

[設定]ボタン 

( W 8400 PG 、 W 6400 PG のみ 

表示） 

ボタンを押すと、[用紙の詳細設定]ダイアログボックス 
が表示され、用紙の種類に対してインク乾燥時間やロー 
ル紙の安全余白などを詳細に設定することができます。 



• 選択できる用紙の種類は、プリンタによって異なります。 

• 必ず実際にプリンタにセットされている用紙の種類を選択してくださ 
し、。プリンタにセットしている用紙と選択した用紙が異なると、正しい 
印刷結果が得られないことがあります。 

• W 8400 PG 、 W 6400 PG では、選択肢に ぶが 表示される場合があります。 
也は、 現在選択中のインクの種類が不適切だと判断された用紙を示しま 
す。インクの種類を変更するには、「インクの種類を変更するには」 （ P . 
2-13) をご覧ください。 

• [用紙の種類]で設定した内容は 、 Print Plug - In を終了しても保存されま 
す。 
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第 2 章 Print Plug-In の機能 


3 [プラグインへの入力解像度] 

Print Plug-In で他理する画像の解像度を選択します。 
解像度には、 lil 下の設定があります。 


設定項目 

内容 

[精細 SOOppi] 

精細な解像度で画像他理が行われます。印刷速度とメモリ容量の抑 
制に効果があります。 

[高精細 eooppi] 

より高精細な解像度で画像他理が行われます。最良の印刷結果が得 
られますが、[精細 SOOppi] を選択した場合より印刷に時間がかか 
ります。また、メモリ容量が多く必要になります。 

• [用紙の種類]で設定した内容によっては、表示されない場合があ 
ります。 


I如メモ I [プラグインへの入力解像度]で設定した内容は、 Print Plug-In を終了して 
一 -Iも保存されます。 

4 [プラグインへの入カビット数] 

Print Plug-In で他理するビット数を選択します。 

入カビット数には、レ: i 下の設定があります。 


設定項目 

内容 

[局階調 8bit] 

8bit/ チャンネル （24 ビット）で画像他理が行われます。 

[最局階調1 6bit] 

16bit/ チャンネル （48 ビット）で画像他理が行われます。 

• [用紙の種類]と[プラグインへの入力解像度]で設定した内 
容によっては、表示されない場合があります。 


メモ I [プラグインへの入カビット数]で設定した内容は、 Print Plug-In を終了し 
一 -Iても保存されます。 

5 [プリンタの出力解像度とパス数] 

印刷する出力解像度とパス数を選択します。 

出力解像度とは、印刷画像を構成するインクの点の密度のことで、この値が大きいほど、 
滑らかな仕上がりになります。 

パス数とは、1ラインの印刷に、プリントヘッドが往復する回数のことで、この値が大き 
いほど、画像ムラのない均一な仕上がりになります。 

モ • 選択できる設定は、設定した用紙の種類、プラグインへの入力解像度、 
- プラグインへの入カビット数によって異なります。 


• [プリンタの出力解像度とパス数]で設定した内容は、 Print Plug-In を終 
了しても保存されます。 


6 [出カプロファイル] 

出カプロファイルを選択します。 

出カプロファイルには、下の設定があります。 


設定項目 

内容 

[自動（内蔵プロファイル)] 

入力画像データの色空間情報 （sRGB，AdobeRGB..) や、 
用紙の設定などから最適な色変換が行われます。通常 
はこの設定を選択してください。 

[なし（色補正しない）] 

プラグインで色変換を行いません。オリジナルのに C 
プロファイルを作成する場合に便利です。 

[その他のに C プロファイル] 

0S 標準のフナルダに保存されているに C プロファイ 
ルから、出力するプリンタのに C プロファイルを選択 
します。入カデータの色空間情報と、選択したに C プ 
ロファイルを使用して色変換が行われます。 


メモ I [出カプ□ファイル]で設定した内容は、 Print Plug-In を終了しても保存さ 
I れます。 
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第 2 章 Print Plug-In の機能 


7 [マッチング方法] 

色変換を行う際の他理方法を選択します。 
マッチング方法には、下の設定があります。 


設定項目 

内^^ 

[知覚的] 

自然な色合いや階調に変換されます。写真の色補正に適 
しています。 

[彩度] 

色の鮮やかさを重視して変換されます。写真やイラスト 
の色合いが変わることがあります。グラフやチャートな 
どのビジネス文書の色補正に適しています。 

け目対的な色域を維持] 

画像の色合いを重視して変換されます。写真やイラスト 
の色補正に適しています。 



• [出カプロファイル]で[なし（色補正しない）]を設定した場合は選択 
できません。 

• [マッチング方法]で設定した内容は、 Print Plug-In を終了しても保存さ 
れます。 


8 [部数] 

印刷する部数を半角数字で入力します。 


メモ 


入力できる数値は1〜99です。 

[▲] ボタンまたは [▼] ボタンを押しても、数値を変更することができ 
ます。 

[部数]で設定した内容は、 Print Plug-In を終了しても保存されます。 


9 [印刷後にプラグインを閉じる] 

チェックマークを付けると、印刷後に PrintPlug-ln ウィンドウを閉じ、 Photoshop に戻り 
ます。 


10レ《ージョン情報]ボタン 

ボタンを押すと、 Print Plug-In のバージョン情報ウィンドウが表示されます。バージョン 
情報ウィンドウの [OK] ボタンを押すと、 Print Plug-In ウィンドウに戻ります。 

11[標準に戻す]ボタン 

ボタンを押すと、[基本設定]シートで設定した項目が初期値に戻ります。 
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第 2 章 Print Plug - In の機能 


■ [ページ設定]シート 

印刷する画像のサイズや用紙のサイズ、画像の拡大/縮ルなどについて設定します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


基本設を I ページ 設定 I 色設定 巧脚履歴 メンテナンス 



►入力函ホサイズ：谭217.7 mm X をさ290.3 mm 
こフチなし巧巧 ◄ ~|"2 I 

ご化大/巧ル扣則_ ' ~ ' 

お力用巧サイズに合わせる 
—□—ル巧の得に合わだる 
• 巧宰を指をずる： 8 〇 : % 口〇〜 600) 

化力画かサイズ：福217.7 mm X 巧さ290.3 mm 


5 ♦ 


> 出力用化サイス: 
巧則の巧き 

a1© が 


♦巧尉レイアウト: 
上おか6 : 

左おか6 : 


ISO A 4 ( 指210.0 mm X ちさ 297.… : 


aJC 巧 


出力两巧サイスのやホ 




-3.8 


mm (-9999 〜 9999) 


mm (-9999 〜 9999) 


プレビュ ー : 


巧が巧巧レイアウト: 


> お巧方法： 


□—ル巧 


おました西を巧おずる 
. プレビューでプルーフを行5 


画 


8 Mi 口-ルなオプション...） 


圆 


お了 


r 巧華に戻す ) 

っ dSo 


1 [入力画像サイズ] 

Print Plug - In に読み込んだ画像のサイズが表示されます。 

2 [フチなし印刷] ( W 8400 PG 、 W 6400 PG のみ表示） 

チェックマークを付けると、[ロール紙幅の指定]ダイアログボックスが表示され、画像 
をフチなしで印刷するよう設定することができます。 

フチなし印刷について詳しくは、「フチなしで印刷する」 （ P . 3-29) をご覧ください 
1；^メモ I [給紙方法]で[カット紙]が設定されている場合は、選択できません。 


3 [拡大/縮小印刷] 

チェックマークを付けると、画像を拡大/縮ルして印刷することができます。 

画像を拡大/縮ルする場合は拡大/縮ルの方法を選択します。選択した方法に合わせて、 
[出力画像サイズ]にプリンタに送信される画像サイズが表示されます。 

拡大/縮小印刷には、レ: I 下の設定があります。 


設定項目 

内容 

[出力用紙サイズに合わせる] 

Print Plug - In に読み込んだ画像が、出力する用紙 
サイズに合わせて、全体的に拡大/縮ルされて印 
刷されます。 

[ロール紙の幅に合わせる] 

( W 8400 PG 、 W 6400 PG のみ表示） 

Print Plug - In に読み込んだ画像が、口ール紙の幅 
に合わせて、全体的に拡大/縮小されて印刷され 
ます。 

• [給紙方法]で[カット紙]が設定されている 
場合は、表 7 F されません。 

[倍率を指定する] 

Print Plug - In に読み込んだ画像が指定した倍率で 
拡大/縮小されます。 

倍率を半角数字で入力してください。設定できる 
倍率は20〜600%です。 

• [▲] ボタンまたは [▼] ボタンを押しても、 
数値を変更することができます。 
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モ I [フチなし印刷]にチェックマークが付いている場合は、表示されません。 


4 [出力用紙サイズ] 

印刷する用紙のサイズを選択します。 



選択できる出力用紙サイズは、プリンタによって異なります。 

[フチなし印刷]にチェックマークが付いている場合は、表示されませ 
ん。 

[拡大/縮ル印刷]の[ロール紙の幅に合わせる]が設定されている場合 
は、表示されません。 

[出力用紙サイズ]で設定した内容は 、 Print Plug - In を終了しても保存さ 
れます。 


5 [印刷の向き] 

印刷の向きを選択します。 

印刷の向きには、レ: I 下の設定があります。 


設定項目 

内容 

[縦] 

画像が用紙に対してそのまま印刷されます。 

[横] 

画像が用紙に対して90度回転して印刷されます。 


6 [印刷レイアウト] 

用紙に対する画像を印刷する位置を選択します。 
印刷レイアウトには、 lil 下の設定があります。 


設定項目 

内を 

[左上] 

[出力用紙サイズ]に対して有効な印刷領域の左上に画像が 
印刷されます。 

[出力用紙サイズの中央] 

画像の中ム、が、選択した[出力用紙サイズ]の中央になる 
ように印刷されます。 

[印刷開始位置を指定] 

[出力用紙サイズ]に対して、印刷領域の上端の開始位置を 
[上端から]で、左端の開始位置を[左端から]で指定して 
印刷することができます。 

上端から 

用紙の上からの余白を半角数字で入力します。 

• 入力できる数値は、 -9999 〜 9999 mm です。 

左端から 

用紙の左からの余白を半角数字で入力します。 

• 入力できる数値は、 -9999 〜 9999 mm です。 

[ロール紙幅の中央] 

( W 8400 PG 、 W 6400 PG 
のみ表示） 

画像の中，。が、選択したロール紙幅の中心にくるように印 
刷されます。 

• [給紙方法]で[カツト紙]が設定されている場合は、表 
示されません。 



• プレビュー表示上で画像をドラッグしても印刷する位置を指定するこ 
とができます。詳しくは、「3種類のプレビューをミ舌用する」 （ R 3-1) を 
ご覧ください。 

• [フチなし印刷]にチェックマークが付いている場合は、表示されませ 
ん。 

• [拡大/縮ル印刷]で[ロール紙の幅に合わせる]が設定されている場合 
は、表示されません。 

• [拡大/縮ル印刷]で[出力用紙サイズに合わせる]が設定されている場 
合は、表示されません。 

• [用紙の種類]や用紙の詳細設定及びプリンタ本体の設定によっては、 
[印刷レイアウト]の設定と、実際の印刷結果が異なる場合があります。 
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7 [給紙方法] 

給紙方法を選択します。 

給紙方法には、 lil 下の設定があります。 


W 8400 PG 、 W6400PG の場合 


設定項目 

内容 

[ロール紙] 

ロール紙に出力します。 

[カツト紙] 

カツト紙に出力します。 


W2200S の場合 


設定項目 

内容 

[自動] 

プリンタ本体で設定された給紙方法で出力します。 

[カセット1]、[カセット 2] 

選択したカセツトに出力します。 

[手差し] 

手差し給紙口に出力します。 


1；^ メモ I [給紙方法]で設定した内容は、 Print Plug-In を終了しても保存されます。 

8 [ 口ール紙オプション ] ボタン （ W 8400 PG 、 W 6400 PG のみ表示） 

ボタンを押すと、 [ロール 紙オプション]ダイアログボックスが表示され、 ロール 紙の幅 
やオートカット設定などを設定することができます。 

1^メモ I [給紙方法]で[カット紙]が設定されている場合は、表示されません。 
[ロール紙オプション]ダイアログボックス 


'24 インチ□—ル (609.6mm) 



f ち0 

: 


己上下を白なし(用巧節約） 

pi f 巧巧に戻す） ( キャンセル3 ( OK ) 


設定項目 

内を 

[ロール紙幅] 

プリンタ本体で設定されたロール紙の幅を選択します。 

• 選択できるロール紙幅は、プリンタによって異なりま 
す。 

[才ートカット] 

[あり] 

印刷終了後、自動的に用紙がカットされます。 

[なし] 

印刷終了後、用紙は自動的にカットされないため、手動 
でカットする必要があります。 

[カット 

ラインを 

印刷] 

印刷終了後、用紙は自動的にカットされません。手動で 
カットするためのカットラインが印刷されます。 

[上下余白なし（用 

紙節約)] 

チェックマークを付けると、ロール紙の上下に余白を設 
定せずに印刷されます。 


9 [標準に戻す]ボタン 

ボタンを押すと、[ページ設定]シートで設定した項目が初期値に戻ります。 
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■ [を設定]シート 

画像の「色調」、「明るさ」「コントラスト」、「鮮やかさ」などを調整して、印刷結果をより思 
いどおりの色合いに設定することができます。 


imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


「基本設を ぺージ設を 1 色設を j 巧則履歴 メンテナンスし 



おました C 西をな!间ずる 


_プレビユーでプルーフを巧5 


6 


巧華に戻す 

つ 

圆 




( お了 

) 

f 巧測 

3 


1 [シアン]、 [マ ゼンタ]、 [イェロー] 

半角数字で数値を入力するか、スライドバーをドラッグして動かすことで、各色の強弱が 
調整されます。 



• 調整具合は、プレビュー表示で確認することができます。 

• [シアン]、[マゼンタ]、[イエロー]で設定した内容は、 Print Plug-In 
を終了しても保存されます。 


2 [明るさ] 

半角数字で数値を入力するか、スライドバーをドラッグして動かすことで、最も明るい部 
分と最も暗い部分を損なわずに印刷結果の明るさが調整されます。 



• 調整具合は、プレビュー表示で確認することができます。 

• [明るさ]で設定した内容は、 Print Plug-In を終了しても保存されます。 


3 [コントラスト] 

半角数字で数値を入力するか、スライドバーをドラッグして動かすことで、最も明るい部 
分と最も暗い部分の明るさが相対的に調整されます。 



• 調整具合は、プレビュー表示で確認することができます。 

• [コントラスト]で設定した内容は、 Print Plug-In を終了しても保存さ 
れます。 


4 [鮮やかさ] 

半角数字で数値を入力するか、スライドバーをドラッグして動かすことで、ビビッドな色 
合いからくすんだ色合いまで鮮やかさが調整されます。 

文モ • I •調整具合は、プレビュー表示で確認することができます。 

I • [鮮やかさ]で設定した内容は、 Print Plug-In を終了しても保存されま 
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す。 


5 [グレー調整] 

半角数字で数値を入力するか、スライドバーをドラッグして動かすことで、グレーの色が 
寒色（青みがかった色合い）から暖色（赤みがかった色合い）まで調整されます。 


夕^メモ 


調整具合は、プレビュー表示で確認することができます。 

[グレー調整]で設定した内容は、 Print Plug-In を終了しても保存され 
ます。 


6 [標準に戻す]ボタン 

ボタンを押すと、[色設定]シートで設定された項目が初期値に戻ります。 
■ [印刷履歴]シート 


印刷に使用した設定の履歴を適用したり、画像のファイル名などの情報を画像とともに印刷す 
る設定を行います。 
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g 本設定 ぺージ設定 を設を 巧思] 度 お メンテナンス 



日 


プレビュ- 


f 巧用 j 巧巧レイアウト: 


_指ました f 西をむ‘功ずる 
プレビューでプルーフを巧ラ 


摩 


> 巧が)！歷とお気に入0 : 


名巧 . 


セビアホ巧 





20050205 -005 

20050205 -004 


▲ 

▼ 


2 

適用 ）（ 

詳巧.. 

. 



4 

田情報を印がはる 



3 


宿巧の巧巧位 ■ : 

'上（ヘッダ） 





M な!刷度巧番号 
ファイル名 
刑巧日時 
每色詞巧値 
プリンタ名 
每 n メント 

コメントの巧容: 


出カテストです。 


( コメントの編ま .. .j 


圆 


巧了 f 印刷 ) 


1[印刷履歴とお気に入り] 

印刷履歴および登録されたお気に入りが一覧で表示されます。 
メモ ■ I —覧上部にはお気に入りが 3 件まで表示されます。 


2 [適用]ボタン 

ボタンを押すと、[印刷履歴とお気に入り]で選択された印刷履歴の設定内容が画像に適 
用されます。 


3 [詳細]ボタン 

ボタンを押すと、[印刷履歴の詳細]ダイアログボックスが表示され、印刷履歴の管理を 
詳細に行うことができます。詳しくは、「[印刷履歴の詳細]ダイアログボックス」 (P.2-14) 
をご覧ください。 
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4 [情報を印刷する] 


チェックマークを付けると、画像とともにファイル名や印刷日時などを印刷することがで 
きます。印刷する位置や内容については、レ: TF の項目を設定する必要があります。 
詳しくは、「情報を画像とともに印刷するよう設定する」 （ R 3-50) をご覧ください。 


設定項目 

内^^ 

[情報の印刷位置] 

情報を印刷する位置を選択します。 

[上（ヘッダ)] 

画像の上に情報が印刷されます。 

[下（フッタ）] 

画像の下に情報が印刷されます。 

[印刷履歴番号] 

チェックマークを付けると、印刷履歴番号が印刷されます。 

[ファイル名] 

チェックマークを付けると、ファイル名が印刷されます。 

[印刷曰時] 

チェックマークを付けると、印刷日時が印刷されます。 

[色調整値] 

チェックマークを付けると、色調整値が印刷されます。 

[プリンタ名] 

チェックマークを付けると、プリンタ名が印刷されます。 

[コメント] 

チェックマークを付けると、コメントが印刷されます。 

[コメントの内容] 

コメントの内容が表示されます。 

[コメントの編集]ボタン 

ボタンを押すと、[コメントの編集]ダイアログボックスが 
表示され、コメントを編集することができます。 

• 入力できるコメントは、半角で255字レ:1内、全角で127 
字 iil 内です。 


■ [メンテナンス]シート （ W 8400 PG 、 W 6400 PG のみ表示） 

プリンタ本体にセツトされているインクの種類を変更した場合に、インク情報を更新します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


基本設を ぺージ設を 色設定 巧則履歷 I メンテナンス} ■ 



インクの巧巧のを巧： 

使用ずるインクの巧巧に合わだて、 
プラグインの設ををを巧します。 



プレビユー：’印が巧®レイアウト1 1;) 

沼ました«西を巧说ずる 
プレビ ユーで プルーフを巧5 

圆 ( ~ t 巧測 ^ 


インクの種類を変更するには 

インクの種類を変更する手順は、レ: TF のとおりです。 
1. [メンテナンス]シートで I 。 I を押します。 
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2. [OK] ボタンを押します。 


プリンタ本かでインクの径類ををちしてから、 

[ OK ] を巧して次の函面におんでください。 

インクの径領をを更する方まについては、ユーヴー 
ズガイドをご!！ ください。 


— OK - - ) 


3. [インクの種類]で、プリンタ本体にセットされているインクの種類を選択して、 [0K] 
ボタンを押します。 


インク情報のを新 

プリンタ本がにセツトされているインクの巧巧を進巧してください。 


インクの巧巧： フォトブラック ( Bk ) 


圆 


巧華に戻す)年 V ン七ル) — 0 K — ■)] 


■ [ 印刷履歴の詳細]ダイアログボックス 

印刷履歴の管理を行います。 

詳しい使用方法については、「印刷履歴をミ舌用する」 （R3-36) をご覧くださし、。 


印が度お： 


印刷 J 1 巧の詳細 


I 巧.拍番号 


I巧巧曰時 


20050205 -005 

を psd 

2005间511 の 
2005/2/5 11^ 

20050205 -004 

巧 psd 

20050205 -003 

燃が 

2005/2/511 

▼ 

同 





お気に入り： 


をが 


J 巧巧日時 


GT 



[2 ]-►( 削除 ) ( 読み込み )( 書き出し )C 

伴 J お ） 

- » - - 

設定内容： 

-- - ---- ^ - 

5 6 

を 


方目 


巧客 


用巧の巧巧 普通な 
I 用巧の詳沿訟定 

ページ巧（インク巧な時だ!） バネル«巧 
スキャン巧（インクを巧時巧） バネル*先 
巧償余白（口ール巧の巧をホ白）バネル優先 
巧償ホ白（口ール巧の巧を余白）バネル»先 
巧な摩さ バネル»巧 


國 


キャンセルが ( — 0K — ) 


1 印刷履歴 

印刷履歴が一覧で表示されます。 


表示項目 

内容 

[印刷履歴番号] 

印刷履歴の管理番号が表示されます。 

[ファイル名] 

画像のファイル名が表示されます。 

[印刷曰時] 

印刷日時が表示されます。 

[コメント] 

コメントの内容が表示されます。 



• 表示可能な印刷履歴は最大100件までです。100件を超えると、古い履 
歴から削除されます。 

• キャンセルやエラーにより正常に印刷できなかった場合、印刷履歴番号 
の左側に X が表示されます。 
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2 [削除]ボタン 

ボタンを押すと、選択されている印刷履歴が削除されます。 


ボタンを押すと、選択されている印刷履歴がお気に入りに登録されます。 

メモ I お気に入りは最大50件まで追加できます。 

4 お気に入り 

お気に入りに登録した印刷履歴が一覧で表示されます。 

モ I 選択してドラッグすると、並び順を変更することができます。 

5 [読み込み]ボタン 

ボタンを押すと、ファイルとして保存されている印刷履歴を読み込むことができます。 

6 [書き出し]ボタン 

ボタンを押すと、お気に入りに登録されている印刷履歴をファイルとして保存することが 
できます。 


7 [削除]ボタン 

ボタンを押すと、お気に入りに登録された印刷履歴を削除することができます。 

8設定内容 

[印刷履歴]または[お気に入り]で選択された印刷履歴の内容が表示されます。 


設定項目 

内容 

[基本設定] 

選択すると、[基本設定]シートで設定した内容が表示され 
ます。 

[ページ設定] 

選択すると、[ページ設定]シートで設定した内容が表示さ 
れます。 

[色設定] 

選択すると、[色設定]シートで設定した内容が表示されま 
す。 

[メンテナンス] 

( W 8400 PG 、 W 6400 PG の 
み表示） 

選択すると、[メンテナンス]シートで設定した内容が表示 
されます。 
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第3章 Print Rug-In を活用して印刷する 

ここでは、 Print Plug-In の活用方法を説明しています。 

「3種類のプレビューをミ舌用する」 （P.3-1) 

「お好みの画質で印刷する」 （P. 3-4) 

「色を調整して印刷する」 （P. 3-8) 

「拡大/縮ルして印刷する」 （P. 3-18) 

「フチなしで印刷する」 （P. 3-29) X 
「用紙の設定をカスタマイズする」 （P. 3-32) X 
「印刷履歴をミ舌用する」 （P. 3-36) 

※： W 8400 PG、W6400PG に対応 


3 種類のプレビューを活用する 


Print Plug-In では、3種類のプレビュー表示で画像を確認することができます。 
プレビュー表示の種類は、レ:I下のとおりです。 

「[印刷範囲レイアウト 1] で画像を確認する」 （P.3-1) 

「[印刷範囲レイアウト 2] で画像を確認する」 （P.3-2) 

「画像プレビューで元画像を確認する」 （P. 3-3) 


■ [印刷範囲レイアウト 1] で画像を確認ずる 


[印刷範囲レイアウト 1] では、設定した[出力用紙サイズ]に合わせたレイアウトで、印刷有 
効領域だけが表示されます。 

[プレビュー]で、[印刷範囲レイアウト 1] を選択します。 

image PROG RAF Print Plug-In for Photoshop 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


I 夕^ メモ 


プレビュー表示上でカーソルが®の状態になると、画像をドラッグして印刷位 

置を指定することができます。カーソルが^5の状態になるのは、[基本設定] 
シートで1^>1下の条件をすべて満たしているときです。 


• [フチなし印刷]のチ X ックマークが付いていない（[フチなし印刷]は、 

W 8400 PG 、 W 6400 PG の場合のみ表示されます）。 

• [拡大/縮ル印刷]のチ X ックマークが付いていない、または[倍率を指定す 
る]が選択されている。 

• [印刷レイアウト]で、[ロール紙幅の中央]が選択されていない（[ロール紙 
幅の中央]は、 W 8400 PG 、 W 6400 PG の場合のみ表示されます）。 


■ [印刷範囲レイアウト 2] で画像を確認する 

[印刷範囲レイアウト 2] では、設定した[出力用紙サイズ]に合わせたレイアウトで、印刷有 
効領域レ:1外もあわせて表示されます。 

[プレビュー]で、[印刷範囲レイアウト 2] を選択します。 
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プラグインへの入カビット巧- 
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プリンタの出力がみ度とバスが： 

广 1200x1200dpi 6pass 双方向 U] 

出カプ□ファイル： ^自か（巧巧プロファイル） 

マッチング方ま： m 
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プレビュー表示上でカーソルが^5の状態になると、画像をドラッグして印刷位 

置を指定することができます。カーソルが®の状態になるのは、[基本設定] 
シートで]下の条件をすべて満たしているときです。 


• [フチなし印刷]のチ X ックマークが付いていない（[フチなし印刷]は、 

W 8400 PG 、 W 6400 PG の場合のみ表示されます）。 

• [拡大/縮ル印刷]のチ X ックマークが付いていない、または[倍率を指定す 
る]が選択されている。 

• [印刷レイアウト]で、[ロール紙幅の中央]が選択されていない（[ロール紙 
幅の中央]は、 W 8400 PG 、 W 6400 PG の場合のみ表示されます。）。 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


■ 画像プレビューで元画像を確認する 

画像プレビューでは、入力された画像全体を確認することができます。 
[プレビュー]で、[画像]を選択します。 



1^ メモ 


• [プレビュー]で[画像]を選択している場合は、カーソルが® I のが態でプ 
レビュー表示上をドラッグすると、[指定した範囲を印刷する]が有効になり、 
選択範囲だけを印刷することができます。 

カーソルが€1の状態でプレビュー表示上をクリックすると、選択が解除され 
ます。 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


お好みの画質で印刷する 


お好みの解像度を指定して、印刷することができます。 

1. [基本設定]シートを表示します。 
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ぉ了 ） 印刷 ） 


2 . 


[用紙の種類]で、プリンタにセットされている用紙を選択します。 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


メモ 


• 選択できる用紙の種類は、プリンタによって異なります。 

• 必ず実際にプリンタにセットされている用紙の種類を選択してくださ 
し、。プリンタにセットしている用紙と選択した用紙が異なると、正しい 
印刷結果が得られないことがあります。 

• W 8400 PG 、 W 6400 PG では、選択肢に W が表示される場合があります。 
* は、現在選択中のインクの種類が不適切だと判断された用紙を示しま 
す。インクの種類を変更するには、「インクの種類を変更するには」 （ P . 
2-13) をご覧ください。 

• [用紙の種類]で設定した内容は 、 Print Plug - In を終了しても保存されま 
す。 


3. [プラグインへの入力解像度]で、画像を他理する解像度として[精細 300 ppi ] または情 
精細 600 ppi ] のいずれかを選択します。 
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• [精細 300ppi] を選択すると、精細な解像度で画像他理を行います。印 
刷スピードとメモリ容量の抑制に効果があります。 

• [高精細 eooppi] を選択すると、より高精細な解像度で画像他理を行い 
ます。最良の印刷結果が得られますが、[精細 SOOppi] を選択した場合 
より印刷に時間がかかります。また、メモリ容量が多く必要になります。 

• [用紙の種類]で選択した内容によっては、[高精細 eooppi] は表示され 
ません。 

• [入力解像度]で設定した内容は 、 Print Plug - In を終了しても保存されま 
す。 


3-5 
















































o o o 
000 
000 


magePROGRAF Print Plug-In for Photoshop ガイド 


第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


4. [プラグインへの入カビット数]で 、 Print Plug - In で他理するビット数として[高階調 8 bit ] 
または[最高階調 16 bit ] のいずれかを選択します。 
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• [高階調 8 bit ] を選択すると、画像が 8 b け/チャンネル （24 ビット）で画 
像他理されます。 

• [最高階調 16 bit ] を選択すると、画像が 16 bit / チャンネル （48 ビット） 
で画像他理されます。 

• [用紙の種類]または[プラグインへの入力解像度]で選択した内容によっ 
ては、[最高階調 16 bit ] は表示されません。 

• [プラグインへの入カビット数]で設定した内容は 、 Print Plug - In を終了 
しても保存されます。 

5. [プリンタの出力解像度とパス数]で、印刷する解像度とパス数を選択します。 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 



• 選択できる設定は、設定した用紙の種類、プラグインへの入力解像度、 
プラグインへの入カビット数によって異なります。 

• 出力解像度とは、印刷画像を構成するインクの点の密度のことで、この 
値が大きいほど、滑らかな仕上がりになります。 

パス数とは、1ラインの印刷に、プリントヘッドが往復する回数のこと 
で、この値が大きいほど、画像ムラのない均一な仕上がりになります。 

• [プリンタの出力解像度とパス数]で選択した設定は 、 Print Plug - In 終了 
後も保存されます。 


6. [印刷]ボタンを押します。 
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プレビユ ー: 广印が J 巧巧レイアウト1 [：1 

おました巧西を印胡ずる 

□ プレビューでプルーフを巧ラ \^\ 


印刷が開始されます。 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


色を調整して印刷する 

希望する色調で画像が印刷されるように調整することができます。 

ここでは、 Print Plug-In で 色を調整する方法として下の3つを紹介します。 

「プレビュー表示で確認しながら色を調整する」 （P. 3-8) 

「カラーマッチングで色を調整する」 （P. 3-12) 

「AdobeRGB16bit 画像をきれいに印刷する」 （R 3-14) 

■ プレビュー表示で確認しながら色を調整する 

プレビュー表示で調整内容を確認しながら、色を調整することができます。 
ここでは、レ: i 下の画像調整を例とした手順を説明しています。 

• シアン値を[レッドを強く] 

• イエロー 値を [イエロー を 強く ] 

• 鮮やかさを[弱く] 

• グレー調整を[暖色] 

上記画像調整の適用前と適用後は、レ:I下のとおりです。 



メ ip I [色設定]シートで設定した内容は、 Print Plug-In を終了しても保存されます。 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


[色設定]シートを表示します。 
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2. [シアン]で、半角数字で「-10」と入力します。 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


3. [イェロー]で、 [▲] ボタンを押して、「10」と入力します。 
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4. [鮮やかさ]で、スライドバーを[弱く]の方向にドラッグします。 
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A 



の 

寒色 

〇 — 

0 

巧を 

一 〇 


画 


( 巧巧にちす ） 


圆 


f お 了) ^ mi ) 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


5. [グレー調整]で、スライドバーを[暖色]の方にドラッグします。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 

- —香^^!ぺージ設定；を設を：巧則履歴メンテナンス - 

シアン； 

-10 —甲 (-30 〜 30) 

マゼンタ； 

0 で (-30-30) 

イエロー： 

10 で (-30 〜 30) 


レッドを造く 


ん 


シアンを強く 


グリーンを沒く ， マゼンタを涅く 

m 6 国 


ブルーを強く 


イェローを逸く 




プレビユ ー ：「巧巧巧巧レイアウト1 (：] 
_巧定した«函ぞ巧がずる 
プレビ ューで プルーフを行5 


圆 


明るさ： 



巧く 

- 

明るく 

0 で 

卜 30 〜 30) 

米 

A 

■が 

コントラスト； 


おく 

• 

涅く 

0 巧 

ム 

卜 30- 

- 30) 

3 — 

へ 


麟やかさ： 



巧く 

， 

鐘く 


卜 30 〜 30) 

〇 — 

A 

■ © 

グレー"巧 お 



寒色 

- 

巧を 

のミ 

卜 30 〜 30) 

〇 — 

-^ 

— 〇 


( 巧[華に戻す ) 

( —^~^ (— mm —) 



6 . 


[印刷]ボタンを押します。 


imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


/■基本設を ぺージ設定；を設:运 巧脚履歴 メンテナンス 





グレー 讀な： 

寒色 

- 巧色 

プレビユー： : 印が巧困レイアウト1 

卜 ;1 

[1 5 つ？ (-30-30) 

〇 •— 

Q 〇 

指ました範西を印切ずる 





こプレピ ユーでプルーフを 巧5 

画 



( 巧巧にちす) 


圆 ~^ R 印刷） 


画像調整が適用され、印刷が開始されます。 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


■ カラーマッチングで色を調整する 

スキャナやデジタルカメラなどから取り込んだカラー画像を印刷すると、画面上で見たイメー 
ジとは異なることがあります。それは、画面上で表示される色とプリンタが印刷する色に違い 
があるためです。 Print 円 ug-ln では、メディアや解像度設定などに応じて最適な色変換を行う 
内蔵プロファイルの他、にじ (International Color Consortium) のカラープロファイルを設定し 
たり、マッチングモードの設定を行うことによって、画面上で表示される色合いとプリンタで 
印刷した色合いをより近付けることができます。 

1. [基本設定]シートを表示します。 


imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


{基本投ち I ぺージ設を を設定 巧測履歴 メンテナンスし- 

プリンタ： Canon W 6400 PC (432087) 

_(肺 ) 

用おの巧が： ( フォト光おな FT] 

プラグインへの入力解像を- — 、 

© 括細 300ppi C 巧椅細 eooppi 

プラグインへの入カビットな-- 

© ち階罰 8 bit こ mmmm 1化化 

プリンタの出力がみ度とバスが： 

1200 x 1200 dpi 8 pass 双方巧 > t '\ 

出カプ□ファイル： f 自巧（巧唐プロファイル） い 1 

マッチング方を： 

部な： []] こ部 (1 〜 99) 

□ 印が後にプラグインを閉じる 

( パージョン巧巧 ) { 巧#に戻す ) 

圆 ( ~ m ~~ ') 一巧规 … 



プレビユ ー: 广印が J 巧困レイアウト1 
邊をした，些を印切ずる 

プ レビ ューでプルーフを 行 5 \^\ 


2. [出カプロファイル]で、プロファイルを選択します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


r 異本設を I ページ設定 色設定 巧測届歴 メンテナンス， - 

- — 一 | プリンタ： Canon W 6400 PC (432087) 

( 巧が ) 



プレピユ ー ：'巧が R 巧レイアウト1 
推定したち西を巧助ずる 
プ レビ ューでプルーフを 行ラ 


用化の巧が： 


^フォト光お化 


プラグインへの入力解み巧 - 

© 巧細 300 ppi 0巧情細 eOOppi 

プラグインへの入カビット巧- 


© 高階謝 8 bit —最 巧を [16 bit 

プリジタの出力がみ度とバスが： 


； 1200 x 1200 dpi 8 pass 双方向 1 ; ) 

[ 化カブ□ファイル： 

Canon W 6400 PG ( M ) Fine Art Ph ... ; ， ] 

マッチング方を： 

:妃巧的 \ t \ 

部な： 

|1 じ部ひ〜 99) 


□印が後にプラグインを閉じる 




圆 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 



• 設定できる出カプロファイルは、下のとおりです。 


自動（内蔵 プロファイル）： 入力画像データの色空間情報 
(sRGB，AdobeRGB..) や、用紙の設定などから最適な色変換を行いま 
す。通常はこの設定を選択してください。 

なし（色補正しない）：プラグインで色変換を行いません。オリジナル 
のに C プロファイルを作成する場合に便利です。 

その他のに C プロファイル： 0S 標準のフナルダに保存されているに C 
プロファイルから出力するプリンタのに C プロファイルを選択しま 
す。入力画像の色空間情報と、選択したに C プロファイルを使用して 
色変換を行います。 

• [プレビューでプルーフを 行う]に チェックマークを 付ける と、カラー 
マッチングをプレビュー 表示で確認することができます。 

[用紙の種類]で設定した内容によっては、表示されない場合があります。 

• [出カ プロファイル] で設定した内容は、 Print Plug-In を終了しても保存 
されますが、指定した プロファイルが 見つからない場合は、[自動（内蔵 
プロファイル)] に設定されます。 


3. [マッチング方法]で、プロファイルのマッチング方法を選択します。 


image PROG RAF Print Plug-In for Photoshop 


[を*:設定 1 ぺ-ジ 巧を 



プレビュー： 广巧用 J 巧巧レイアウト1 (り 

おをし/^1西を印閒ずる 
プレピ ューで プルーフを行ラ 


圆 


色設定 巧觸届歴 メンテナンス1 一 

プリンタ： Canon W 6400 PC (432087) 

いい 

用化の巧巧： ' フォト光巧紙 in 

Q 雨."つ 

ブラクインへの;^力保み度 - 

© 巧細 300ppi 0 巧椅細 eooppi 

プラグインへの入カビット巧- 一 


© おお謝 8 bit _最巧巧窗 16 bit 

プリンタの出力巧み度とバスが： 


1200 x 1200 dpi 8 pass 双方向 1 ; ! 

出カプ□ファイル： 

Canon W 6400 PG ( M ) Fine Art Ph ... j 

マッチング方を： 

; を度 ^ 1 1 

部が： 

n IT * 部 ひ〜 99 ) 


印が後にプラグインを閉じる 


Q バージョン巧巧）广巧華に戻す ) 

( ~~ m ~ ) Q — №1 ~ > 



• 選択できるマッチング方法は、1^>1下のとおリです。 

知覚的：自然な色合いや階調に変換されます。写真の色補正に適して 
います。 

彩度：色の鮮やかさを重視して変換されます。写真やイラストの色合 
いが変わることがあります。グラフやチャートなどのビジネス文書の 
色補正に適しています。 

相対的な色域を維持：画像の色合いを重視して変換されます。写真や 
イラストの色補正に適しています。 

• [マッチング方法]で設定した内容は、 Print Plug-In を終了しても保存さ 
れます。 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


4. [印刷]ボタンを押します。 

imagePROGRAF Print Pluq-ln for Photoshop 

- f 基丰 H ! ち I ぺージ設定 ~~ を設定巧规履歴メンテナンス ' - 

プリンタ： Canon W 6400 PC (432087) 

(巧が ） 

用おの巧が： * フォト光おが m 

プラグインへの入力 解かを -^ 

© 情細 300ppi C 高括が eooppi 

プラグインへの入カビット巧 - 

© ち階謝 8 bit こ 最巧巧調 16 bit 

プリンタの出力がみ度とバスが： 

’ 1200 x 1200 dpi 8 pass 巧方向 f ;] 

出カブ□ファイル： 「 Canon W 6400 PC ( M ) Fine Art Ph ... f 
マッチング方を： IT) 

部が： [T I ミ部ひ〜 99) 

I 三 巧和 j 後にプラグインを閉じる 

( パージョン巧巧^ r なぞに戻す ) 

圆 (が ) I 广師リ )1 

設定した出カプロファイルやマッチング方法で、印刷が開始されます。 

■ AdobeRGB16bit 画像をきれいに印刷する 

高機能なデジタルカメラで撮影された AdobeRGB16bit の画像を高品位で印刷します。 Print 
Plug-In では、 Photoshop でレタッチした AdobeRGB16bit の画像データを広色域-高諧調のま 
ま直接印刷他理するため、画像の階調性を損なうことなく印刷することができます。 

1. Photoshop で AdobeRGB16bit の画像データを選択して、 Print Plug-In を起動します。 

2. を押します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 

- - f g 本設定 I ページ巧を ~~feMl~~ 巧晰履歴 ~~ メンテナンス ' - 

プリンタ： Canon W 6400 PG (432087) 

_ し巧が J 

用化の巧巧： !フォト光お化 IT) 

Q 癖..•つ 

プラグインへの入力# か 度- - 

© 巧細 300 ppi 0巧椅細 eOOppi 

プラグインへの入カビットな-- . 

© 高お謝 8 bit .二 最巧巧巧 16 bit 

プリンタの出力がみ度とバスが： 

广 1200 x 1200 dpi 8 pass 双方向 ^ 

出カブ□ファイル： 广自か（巧なプ□ファイル》 

マッチング方を： f 知篇玩 FT] 

部な： [T [、こ j 部ひ〜 99) 

プレピュ ー ： 广巧則巧巧レイアウト1 (:， - 

□印が後にプラグインを閉じる 

_おミした。西を巧がずる _ _ 

留! プレビューでプルーフを行う [^} ( バージョン巧巧 ) し 巧華に戻す ) 

圆 〔つ巧 ~ m ~) 




プレビユ ー: 广印が J 巧®レイアウト 1 
おましに範西ぞ印則ずる 

苗 プレビ：！一でプルーフを巧う 1^] 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


3. [画像のプロパティ]ダイアログボックスで、[ビット数]に "16 bit / チヤンネル"、[色空 
間]に " AdobeRGB " と表示されていることを確認して、[閉じる]ボタンを押します。 


画かのブ□パティ 


图 


僖148.6 mm x 巧さ222.9 mm 
350 dpi 


【ビットが： 

16 b け/チ r ンネル！ 

1 を空巧 

Adobe RGB (1998)1 


( 閉じる 


4. [基本設定]シートを表示します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 

- f が R を l ] ぺージ巧を ~~ 巧刷)!おメンテナンス- 

プリンタ： Canon W 6400 PG (432087) 

_ (職 ) 

用化の巧が： しフォト光おお fn 

ブラグインへの入力解像度 - 

© 巧細 300 ppi 0巧待細 eooppi 

プラグインへの入カビット巧- - 

© ち階罰 8 bit —最巧巧巧 16 bit 

ブリンタの出力裤巧度とバスが： 

1200 x 1200 dpi 8 pass 双方向 i f ) 

出カブ□ファイル： 自巧（巧巧プロファイル) fM 

マッチング方法 ： Hosw m 

部が： [ T — 部 （1 〜 99) 

こ)な!尉後にプラグインを閉じる 

( バージョン情巧) ( 巧巧にちす^ 



圆 


終了'^ (脚 W ^ 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


5. [プラグインへの入力解像度]で、[高精細 600 dpi ] を選択します。 

imaqePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


f IS 丰 M * ) ぺージ巧を 色お定 巧刷履歴 メンテナンス "I - 

ブリジタ： Canon W 6400 PG (432087) 

(猫《 J 

用化の巧が： ,フォト化巧紙 m 

( -設を…つ 

プラグインへの入力 解像ぶ -、 

〇椅細 300 ppi 「©商宿細 600 ppi 

プラグインへの入カビット巧- - 

© 高階調 8 bit 0 «ち磨謝 16 bit 

プリンタの出力巧み度とバスな： 

2400 x 1200 dpi 8 pass 双方向 : | 

出カブ□ファイル： こ自お)（巧なプロファイル） い 1 

マッチング方ま： m 



プレビユー：'巧用 j 巧巧レイアウト1 \u 
_お定した«西ぞ巧间ずる 

プ レビ ューでプルーフを 行ラ |[# 


圆 


部が： rr ! こ部 （ 1 ぺ 9 ) 


□な!厨 j 後にプラグインを閉じる 


バージ ヨン 倩巧)〔操ザにちす ) 

( — ii ^ ~^ ~~ ) 


6. プラグインへの入カビット数で、[最高階調 16 bit ] を選択します。 

imagePROCRAF Print Plug-In for Photoshop 


广基本おをページ設定 



プレビュー：こ巧が巧囲レイアウト1 



留プレビューでプルーフを行5 




圆 


色設を 巧刷履歴 メンテナンス‘ - 

ブリンタ： Canon W 6400 PC (432087) 

( 巧が ) 


用化の巧巧： 


「フォト光おな 


設定... ) 


プラグインへの入力解かな - 

0 巧細 300 ppi © 巧话細 eooppi 

プラグインへの入カビットな- 


0ちお調 8 bit 

プリンタの出力がみ度とバスな： 

高階調 16 bit 

[ 2400 x 1200 dpi 16 pass 双方向 1 


出カブ□ファイル： [自巧（巧巧プ□ファイル） > 


マッチング方法； f 知覚的 1 

) 


部が： [1 j で部 (1 〜 99) 


己印和 j 後にプラグインを閉じる 


バージヨン情巧)〔巧巧に戻す) 

Q — Wf ~^ f ― m\ ~~ ^ 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


7. 


[プリンタの出力解像度とパス数]で、できるだけ大きい値を選択します。 

image PROG RAF Print Plug-In for Photoshop 



プレビユ ー： 「巧巧巧巧レイアウト 1 1：] 

_おました巧函ぞ巧聞ずる 
プレビューでプルーフを行 5 


を設定 巧測届歴 メンテナンス 


プリンタ： Canon W 6400 PG (432087) 




(a 巧 

) 





用化の巧が： 

•、フォト光おお 


I;) 



( 設を... 

) 


プラグインへの入力*か度 - 

0巧細 300 ppi © 巧椅細 eOOppi 


プラグインへの入カビット巧- 

0高階調 8 bit © «高階調 16 bit 


ブリジタの出力照み度とパス 孜： 

2400 x 1200 dpi 16 pass 双方向 

で 




出カプ□ファイル： 

;自か（巧巧プ□ファイル） 

1;! 




マッチング方を： 

； 巧な的 

卜 ;) 




部な： 

|1 1 ：' 部 ひ〜 99) 


こ 印が後にプラグインを閉じる 


Q バージョン情巧）广巧華に戻す ) 


圆 


Q お了） 巧測 ^ 


8. 必要があれば、カラーマッチングで色を調整します。 

イモ I カラーマッチングの方法については、「カラーマッチングで色を調整する」 
^ I (P.3-12) をご覧〈ださい。 

9. [印刷]ボタンを押します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


g 本設を I ぺージ巧を 



プレビユー•： [)口巧巧巧レイアウト1 

_指定した巧西を巧勘ずる 
プレビ ューで プルーフを行ラ 


を設定 巧规履歴 メンテナンス' 

プリンタ： Canon W 6400 PC (432087) 

(巧が ) 

用化の巧が： ，フォト光巧巧 m 

Q つ 

プラグインへの入力解かぶ - 一 

0 巧細 300 ppi © 巧侍細 eOOppi 

プラグイン への 入カビット巧- 

0 あお謝 8 bit © « ち階調 16 bit 

プリンタの出力巧み度とバスが： 

*"2400 xl 200 dpi 16 pass 双方向 I ; ) 

出カプ□ファイル： 广自お)（巧吉プ□フ-ァイル-) 

マッチング方を： 病 (7] 

部な： rr — ~ 部ひ〜 99) 

印和 j 後にプラグインを閉じる 

( パージョン巧巧 ) 保ぞに戻す^ 


圆 



AdobeRGB16bit 画像の印刷が開始されます。 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


拡大/縮小して印刷する 


画像の実サイズよりも大きく印刷、または小さく印刷することができます。 

拡大/縮小印刷するには、 lil 下の3つの方法があります。 

「出力用紙サイズに合わせて拡大/縮ル印刷する」 （ P . 3-18) 

「口ール紙の幅に合わせて拡大/縮ル印刷する」 （ R 3-21) W 8400 PG 、 W 6400 PG に対応 
「倍率を指定して拡大/縮小印刷する」 （ P . 3-25) 

■ 出力用紙サイズに合わせて拡大/縮ル印刷する 


プリンタにセツトされている用紙を指定することで、用紙の印刷領域に合わせて画像を拡大/ 
縮小して印刷することができます。 

指定した出力用紙いっぱいに画像を印刷したいときに使用すると便利です。 


线メモ 


ロール 紙の幅いっぱいに印刷したい場合は、「 ロール 紙の幅に合わせて拡大/縮 
ル印刷する」 （ P . 3-21) をご覧ください。 ロール 紙への印刷に対して)下の手 
順を行うと、[出力用紙サイズ]で設定した出力用紙サイズに合わせて印刷され 
ます。 


1. [ページ設定]シートを表示します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


基本設定ぺージ敦:定 1 色設定 印則履歴メンテナンス 



入力画みサイズ：语217.7 mm X あさ 290.3 mm 
三フチなしな!剧 
こ化大/巧ル巧則 

* 出力用巧サイズに合わせる 
— □— ル巧の闻に合わだる 

巧率を巧をずる：100 : X 口〇〜 600) 

出力画かブイズ：语217.7 mm X 巧さ290.3 mm 


出力用化サイス： 
印巧の向き 

如が 

印剧レイアウト： 
上端から： 

を端から： 


’ IS 0 A 4($ 1210.0 mmx 离さ297.… I ： j 

A}Cm 



[ 15.0 I mm (-9999 〜 9999) 
5.0 mm (-9999 〜 9999) 


プレビユー: 「印が巧囲レイアウト1 

_這ちした巧囲を印切ずる 

プレビ：1--3プルーフを行5 \^\ 


お巧方を： 


厂□-ル巧 

〔口ール巧オプション...） 

( な牟に戻す^ 


圆 



t m\ 寺 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


2. [出力用紙サイズ]で、出力したい用紙のサイズを選択します。 

image PROG RAF Print Plug-In for Photoshop 


g 本設を ページ設定 • 色設定 巧測履歴 メンテナンス 



入力画ぶサイズ：语217.7 mm X あさ 290.3 mm 
己フチなし巧尉 

。拉大/搞ル扣巧_ 

• 出力用化サイズに合わせる 
□— ル巧の間に合わせる 

—巧率を指をずる：100 : 96口〇〜 600) 

出力画かサイズ：语217.7 mm X 帝さ 290.3 mm 

出力用化サイス： 广 IS 0 A 4( 僖210.0 mmx 巧さ297.... irj 

巧巧 j の巧き - 

aJ® が Jijc 巧 


刑巧レイアウト： 
上おか6 : 

左おか6 : 


[15.0 [ mm (-9999 〜 9999) 

5.0 mm (-9999 〜 9999) 


プレビュー： 「巧巧巧巧レイアウト1 1：] 

_指定した巧函を巧蜗ずる 

プレビューでプルーフを行ラ |_艮^ 


給巧方法： 


圆 


r 口-ルな_ LiJ 

〔口ール巧オプション...） 

し 巧[巧に戻す） 

( ~ Wf ~ ~ ^ ~ ) 



• 選択できる出力用紙サイズは、プリンタによって異なります。 

• [フチなし印刷]にチェックマークが付いている場合は、表示されません。 
• [拡大/縮ル印刷]の[ロール紙の幅に合わせる]が設定されている場合 
は、表示されません。 

• [出力用紙サイズ]で設定した内容は 、 Print Plug - In を終了しても保存さ 
れます。 


3. [印刷の向き]で、画像に対する用紙の向きとして[縦]または[横]のいずれかを選択 
します。 

image PROG RAF Print Plug-In for Photoshop 


基本設を ページ設を，を設定 巧測履歴 メンテナンス 



入力函みサイズ：培217.7 mm X ちさ290.3 mm 
己フチなし巧剧 

ご拉大/搞ル巧巧_ 

• 出力用巧サイズに合わせる 
— □— ル巧の房に合わだる 
-巧宰を巧をずる 100 : 96 口〇〜 600) 

出力画かサイズ：语217.7 mm X 巧さ290.3 mm 


出力用化サイス： 
印巧の巧き 

心© が 

刑がレイアウト： 
上おか6 : 

を端から’. 


IS 0 A 4( 僖210.0 mmx 离さ297.… ；| 


aJC 巧 



[15.0 [ mm (-9999 〜 9999) 

5.0 mm (-9999 〜 9999) 


プレビュー： I 巧巧巧巧レイアウト1 


給巧方法： 


_指定した«函をな！則ずる 
—プレビューでプルーフを巧5 


广□—ル巧 



( □—ル巧オプション...） 


巧華に戻す） 


圆 


巧了 ） 广 巧刷） 
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imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop ガイド 
舞^ メモ 


第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


•[縦]を選択すると、画像が用紙に対してそのまま印刷されます。 
•[横]を選択すると、画像が用紙に対して90度回転して印刷されます。 


4. 


[拡大/縮 ル 印刷]に チ X ックマーク を付けます。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


基本設定， ページ巧定， 色設を 巧脱届お メンテナンス 



入力画みサイズ：语 217.7 mm X 巧さ 290.3 mm 
チなし巧剧 

1留 化大/巧ル巧則 1 

© 出力用がサイズに合わだる 

0□ール化の语に合わだる 

0 倍率を指をする： 100 : 96 口〇〜 600) 


出力画かブイズ: 

语 200.1 mm x 

巧さ 266.7 mm 

出力用化サイス： 

'IS0A4( 僖 210.0 mmx 巧さ 297.… I;j 

な ] なのを!ま 



のりソ1 口 J C 

J^C 巧 


巧剧レイアウト： 

左玉 

T 

上おから： 

15.0 

mm (-9999 〜 9999) 

おあわら.' 

言〇 

mm (-9999 〜 9999) 


プレピュ- 


巧用 j 巧巧レイアウト1 




お巧方法： 


□—ル巧 


_お定した範函ぞ巧則ずる 
プレビューでプルーフを行 5 


( 口ール巧オプション...) 


摩 


( 巧華に戻す ) 


圆 


(: お了 ） C 


乂モ I [フチなし印刷]にチェックマークが付いている場合は、表示されません。 


5. 


[出力用紙サイズに合わせる]を選択します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


甚本設を ページ設ま；を設定 巧則届歴 メンテナンス 



入力画ぶサイズ：语 217.7 mm X ちさ 290.3 mm 
己フチなし巧尉 
留化大/偏ル巧规 
I @ 出力用化サイスに合わだる I 
G □—ル化の勒こ合わだる 
ご倍率を指をする： 100 : 96 口〇〜 600) 

出力画かブイズ：语 200.1 mm x 巧さ 266.7 mm 


出力用化サイス： 
巧巧の向き 

aI © が 

刑がレイアウト： 
上おか6 : 

を端から’. 


'ISO A4 (悟 210.0 mm X 巧さ 297.... 


aJC 巧 


左上 


15.0 

雨 


mm (-9999 〜 9999) 
mm (-9999 〜 9999) 


プレビュ- 


^ 巧用 j 巧巧レイアウト1 


お紙方法： 


□-ル化 


_巧ました範西を印!谢ずる 
プレビューでプルーフを巧 5 


( 口ール巧オプション...) 


摩 


( 巧華に戻す ) 


圆 


( な了 ） （ 巧刷 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


6 . 


[印刷]ボタンを押します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


g 本設を ページ設定 • 色設定 巧測履歴 メンテナンス 



プレビユ ー ： 「巧巧巧巧レイアウト1 1：] 

_指定した巧函を巧枯ずる 

プ レビ ューでプルーフを 行ラ [_艮^ 


入力画ぶサイズ：语 217.7 mm X あさ 290.3 mm 
己フチなし巧尉 
^ 化大/偏ル印巧 J 

© 出力用なサイズに合わだる 
0 □—ル化の语に合わだる 


0 倍率を指をする： 100 : % 口〇〜 600) 


出力画かブイズ: 

場 200.1 mm X 离[さ 266.7 mm 

出力用化サイス： 

^ IS 0 A 4( 僖 210.0 mmx 巧さ 297.… 1;) 

巧巧 j の向き 

aIC 巧 

刑 巧レイアウト： 

上端から： 

左± T 

15.0 mm (-9999 〜 9999) 

ち微わら.. 

5.0 mm (-9999 〜 9999) 

給巧方法： 

:□-ルぉ い！ 


( 口ール巧オプション...） 


Q 巧華に戻す ） 


圆 


Q お了 ） （T 印刷 1} 


画像が出力用紙サイズいっぱいになるように印刷されます。 

■ ロール 紙の幅に合わせて拡大/縮ル印刷する 

W 8400 PG、W 6400 PG で、プリンタにセットされている口ール紙の幅に合わせて画像を拡大 
/縮小して印刷することができます。 

ロール紙幅いっぱいに画像を印刷したいときに使用すると便利です。 

メモ I プリンタに 口ール 紙がセットされていない場合は、正しく印刷されません。 


1. [ページ設定]シートを表示します。 


imagePROGRAF Print Pluq-ln for Photoshop 


每本設を J ページ設定] を設を 巧肋履歴 メンテナンス 



プレビュ- 


_おました範西を巧切ずる 
プレ ピューでプルーフを 行5 


f 巧が巧困レイアウト: 


入力画がサイズ：语 217.7 mm X巧さ 290.3 mm 
□フチなし巧剧 

三化大/偏ル巧规_ 

• 出力用巧サイズに合わだる 
—口ール巧の巧に合わだる 

巧宰を指をずる： 100 こ％ 口〇〜 600) 
出力画かサイズ：语 217.7 mm X ちさ 290.3 mm 


出力用化サイス： f ISO A 4 (僖 210.0 mm X 巧さ 297... 

巧風の向き 

aJ © が Jijc 巧 


印用 J レイアウト: 
上おか6 : 

ち演から、> 


I 左上 


115.0 


5.0 


mm (-9999 〜 9999) 
mm (-9999 〜 9999) 


給巧方を： 


' □-ル巧 


( 口ール巧オプション 


画 


r 巧巧にちす ） 


圆 


お了） ^ 巧 測一) 
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magePROGRAF Print Plug-In for Photoshop ガイド 


第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


2. [給紙方法]で、 [ロール 紙]を選択します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


甚本設定 ページ設定 • 色設定 巧測履歴 メンテナンス 



入力画ぶサイズ：语217.7 mm X あさ 290.3 mm 
己フチなし巧尉 

。拉大/偏ル扣巧_ 

• 出力用化サイズに合わせる 
□— ル巧の間に合わせる 

—巧率を指をずる：100 : 96口〇〜 600) 

出力画かサイズ：语217.7 mm X 巧さ290.3 mm 


出力用化サイス： 
巧巧 j の向き 

刑巧レイアウト： 
上おか6 : 
左端から： 


ISO A 4( 僖210.0 mm X 巧さ297.… 1;) 

aJC 巧 



[15.0 [ mm (-9999 〜 9999) 

5.0 mm (-9999 〜 9999) 


プレビュー： 「巧巧巧巧レイアウト1 [：] 

_指定した巧函を巧蜗ずる 

プ レビ ューでプルーフを 行ラ |_艮^ 


お巧方法： 


圆 


「□-ル巧 

广□—ル巧オブシヨン...) 

し 巧華に戻す） 

( ~ m ~~ ) ( ~ m\ ~ ) 


1 ^ メ ip I [給紙方法]で設定した内容は 、 Print Plug - In を終了しても保存されます。 


3. [ロール 紙オプション]ボタンを押します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


基本設を ページ設定 1 色設を 巧晰届お メンテナンス 



入力画かサイズ：语217.7 mm X あさ 290.3 mm 
己フチなし巧尉 

ご化大/偏ル巧规_ 

1 出力用巧サイズに合わせる 
^□ール巧の巧に合わだる 

巧率を指をずる；100 : 96口〇〜 600) 

お力画みサイズ：语217.7 mm X 巧さ290.3 mm 


出力用化サイス： 


巧則の向き 

aI © が 


'ISO A 4 (语210.0 mm X 巧さ297.... f ; ) 

aJC 巧 


刑巧レイアウト： 
上おから： 

左おか6 : 


[15.0 I mm (-9999 〜 9999) 


5.0 mm (-9999 〜 9999) 


プレピユ ー ：'巧が巧巧レイアウト1 1：] 

こ指定した範西を巧谢ずる 
プレビューでプルーフを巧5 


おお方法： 


□-ル巧 


し □—ルがオプション... 


( 巧華に戻す ) 


圆 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


4. ロール 紙のオプションを設定して、 [0 K ] ボタンを押します。 


□—ル化オプション 


[口ール化巧： 

24 インチロール (609.6 mm ) :リ 


【ォー トカッ K : 

'ちり ：，1 


P 上下を白なし(用巧節の！) 

圃 ( 巧華に戻す ）( キャンセルが 居 QK ■") 


設定項目 

内容 

口ール紙幅 

プリンタにセットされたロール紙の幅を選択します。 

才ートカット 

オートカットの有無として[あり]、[なし]、[カット 
ラインを印刷]のいずれかを選択します。 

上下余白なし（用紙節約） 

チェックマークを付けると、画像の上下の余白を取ら 
ずに印刷することができます。 


1^ メモ 


[ロール 紙オプション]ダイアログボックスについては、 「[ロール 紙オプ 
ション]ダイアログボックス」 （ R 2-10) をご覧ください。 

[標準に戻す]ボタンを押すと、ロール紙オプションの設定が初期値に戻 
ります。 


5. [印刷の向き]で、画像に対する用紙の向きとして[縦]または[横]のいずれかを選択 
します。 


imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 



. 色設定 巧脱届雌 メンテすンス 1. 

入力画かサイズ：语217.7 mm X 巧さ290.3 mm 
こフチなし巧剧 

こお大/偏ル巧规_ 

• 化力用巧サイズに合わせる 
— □— ル巧の巧にさわだる 

巧宰を巧定ずる：100 : %口〇〜 600) 

出力画かサイズ：语217.7 mm X 巧さ290.3 mm 


出力巧化サイス： 
印巧1の巧き 

如が 

巧がレイアウト： 
上端から： 

を端から： 


’ ISO A 4 (お210.0 mm X 裔さ297.… 1;) 

jJCm 



[15.0 I mm (-9999 〜 9999) 
5.0 mm (-9999 〜 9999) 


プレビュー： 「印が巧困レイアウト1 
—おました巧函を印切ずる 

—プレ ピューでプルーフを巧 5 \^\ 


給巧方を： 


广□—ル巧 



( □-ル巧オプション...） 


巧巧にちす'^ 


圆 


お了 ） f 巧測 ) 


メ f ■ I •[縦]を選択すると、画像が用紙に対してそのまま印刷されます。 

I •[横]を選択すると、画像が用紙に対して90度回転して印刷されます。 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


6. [拡大/縮ル印刷]にチ Xックマークを付けます。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


基本設を t ページ 


巧晰履歴 メンテナンス 



プレビュ- 


指をしに g 西を印則ずる 
プレピ ューで プルーフを巧ラ 


圆 


印が巧困レイアウト: 


入力画みサイズ：培217.7 mm X 离さ290.3 mm 
ニフチなし巧巧 
[0 化大/巧ル商則) 

© 出力用紙サイズに合わせる 
G □-ル化の语に合わだる 
0倍率を指定ずる：100 こ％ 口〇〜600) 
出力画かサイズ：場200.1 mm X 巧さ266.7 mm 


出力用化サイス: 
巧風の向き - 

aI © が 

巧がレイアウト： 
上おか6 : 

左おか6 : 


r ISO A 4 (幅210.0 mm X ちさ297.... 


aJC 巧 


左上 


5.0 


mm (-9999 〜 9999) 
mm (-9999 〜 9999) 


給巧方を： 


□—ルが 


f 口ール巧オプション... 


画 


f 終了 


r 巧華にちす ） 

J 。 


3 


與メ 


モ 


[フチなし印刷]にチェックマークが付いている場合は、表示されません。 


7. [ロール紙の幅に合わせる]を選択します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 



基本設を’ ページ没を’ 色設定_印晰履歴_ メンテナンス' 

入力画かサイズ：语217.7 mm X ちさ290.3 mm 
:フチなし巧剧 
空' 化大/搞ル巧則 

C 出力用紙サイズに合わだる 
[@ □—ル紙の语に合わだる] 

0倍率を指をずる：100 : %口〇〜600) 

出力画かサイズ：语599.6 mm x 巧さ799.5 mm 


プレビュ- 


おちした«西を印尉ずる 
プレピ ューで プルーフを巧5 


出力用化サイス： 
巧風の向き- 


ISO A 4 (柏210.0 mm X 高さ 297... 


如が 

jiJCM 


巧剧レイアウト： 

左上 

t 

上おか6 : 

15.0 

mm (-9999 〜 9999) 

左端から： 

雨 

mm (-9999 〜 9999) 


'巧が巧困レイアウト1 卜 


給巧方を： 


□-ルな 


( 口ール巧オプション...) 


画 


r 巧巧にちす ） 


圆 


お了 


i — 巧測 一"4 
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第 3 章 Print Plug-In を活用して印刷する 


8. [印刷]ボタンを押します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


杏本設を ページ設定. 色設定 巧測履歴 メンテナンス 



入力画ぶサイズ：语 217.7 mm X あさ 290.3 mm 
己フチなし巧尉 
^ 化大/偏ル印巧 J 

0 出力用なサイズに合わだる 
0 □ール化の语に合わだる 
0 倍率を指をする： 100 : 96 口〇〜 600) 

出力画かサイズ：语 599.6 mm x 帝さ 799.5 mm 

出力用化サイス： 

巧巧 j の向き 

巧がレイアウト： 

上おか 6 : 

左端から’. 


ISO A4(g 210.0 mm X 髙さ 297....: 
j^C 巧 

左玉 T 

15.0 mm (-9999 〜 9999) 

5.0 mm (-9999 〜 9999) 


プレビュー：’巧巧巧巧レイアウト 1 


給巧方法： 


指定した巧函を巧蜗ずる 
プ レビ ューでプルーフを 行ラ 


r 口-ルな_ LiJ 

〔口ール巧オプション...） 

し 巧[ 巧に戻す） 


圆 


(な了 ） {( 晒 ^] 


画像が ロール 紙幅いっぱいになるように印刷されます。 

■ 倍率を指定して拡大/縮ル印刷する 

画像を拡大/縮小するための倍率を指定して、印刷することができます。 
お好みの大きさで画像を印刷したいときに使用すると便利です。 


[ページ設定]シートを表示します。 


基本設を 


imagePROCRAF Print Plug-In for Photoshop 

印が j 履お^ンテナンス 


ページ巧定 



プレビュ- 


プレピ ューでプルーフを 行 5 


入力画かサイズ：语 217.7 mm X あさ 290.3 mm 
己フチなし巧剧 

三化大/搞ル巧规__ 

王出力用巧サイズに合わせる 
—口ール巧の«に合わだる 
"巧宰を指をずる： 100 こ％ 口〇〜 600) 

出力画かサイズ：语 217.7 mm X离さ 290.3 mm 


出力用化サイス： 
巧風の向き 

aI © が 

印がレイアウト： 
上おか 6 : 
右端から'. 


HSO A4 (僖210.0 mm X 巧さ 297.… I { 

aJ C 巧 

^ n 

115.0 1 mm (-9999 〜 9999) 

己.0 mm (-9999 〜 9999) 


^巧が巧困レイアウト 1 卜 


給巧方を： 


□-ル巧 


( 口ール巧オプション…'' 


函 


r 巧巧にちす ） 


圆 


f お了) ^ mi 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


2. [出力用紙サイズ]で、出力したい用紙のサイズを選択します。 


image PROG RAF Print Plug-In for Photoshop 


g 本設を ページ設定 • 色設定 巧測履歴 メンテナンス 



プレビュー： 「巧巧巧巧レイアウト1 1：] 

_指定した巧函を巧蜗ずる 

プ レビ ューでプルーフを 行ラ |_艮^ 


入力画ぶサイズ：语217.7 mm X巧さ290.3 mm 


己フチなし巧尉 
□ 拉大/偏ル巧巧 J 


• 出力用化サイズに合わせる 
□— ル巧の間に合わせる 

—巧率を指をずる：100 : 96口〇〜 600) 

出力画かブイズ：语217.7 mm X 巧さ290.3 mm 

[ki 力用化サイス： ISO A4 ( 慢210.0 mm X 巧さ297.... t 1) 


巧巧 j の巧さ 

刑巧レイアウト： 
上端から： 

左おか6 : 

給巧方法： 


J^C 巧 

!む 

い 1 

115.0 

[ mm (-9999 〜 9999) 


mm (-9999 〜 9999) 


' □-ルな 

い！ 


( 口ール巧オプション...） 


Q 巧巧に戻す ） 


圆 


Q お了） 巧測 ^ 


^メモ 


• 選択できる出力用紙サイズは、プリンタによって異なります。 

• [フチなし印刷]にチェックマークが付いている場合は、表示されません。 
• [拡大/縮ル印刷]の[ロール紙の幅に合わせる]が設定されている場合 
は、表示されません。 

• [出力用紙サイズ]で設定した内容は 、 Print Plug - In を終了しても保存さ 
れます。 


3. [印刷の向き]で、画像に対する用紙の向きとして[縦]または[横]のいずれかを選択 
します。 

image PROG RAF Print Plug-In for Photoshop 


基本設を ページ設を，を設定 巧測履歴 メンテナンス 



入力函みサイズ：培217.7 mm Xちさ290.3 mm 
己フチなし巧剧 

ご拉大/搞ル巧巧_ 

• 出力用巧サイズに合わせる 
— □— ル巧の房に合わだる 
-巧宰を巧をずる 100 : 96 口〇〜 600) 

出力画かサイズ：语217.7 mm X 巧さ290.3 mm 


出力用化サイス： 


印則の巧き 

aI © が 


IS0A4( 僖210.0 mmx 巧さ297.… ；| 


aJC 巧 


抑がレイアウト： 
上おか6 : 

左おか6 : 


[15.0 [ mm (-9999 〜 9999) 


5.0 mm (-9999 〜 9999) 


プレビュー：I巧巧巧巧レイアウト1 


給巧方法： 


_指定した«函をな！則ずる 
—プレビューでプルーフを巧5 


圆 


广□—ル巧 



( □—ル巧オプション...） 


( 巧華に戻す ) 

( — Wf ~ mm ~ ) 
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第 3 章 Print Plug-In を活用して印刷する 


鄉メ 


モ 


4. 


•[縦]を選択すると、画像が用紙に対してそのまま印刷されます。 
•[横]を選択すると、画像が用紙に対して90度回転して印刷されます。 

[拡大/縮 ル 印刷]に チXックマークを 付けます。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop ^ 


基本設定 ページ巧を I 色設定 印刷履歴 メンテすンス 



入力画みサイズ：语217.7 mm X高さ290.3 mm 
~フチなし巧拥 
[ が as 大/搞ル向规 

© 出力用化サイズに合わだる 
こ□-ル化の福に合わだる 
0倍率を指定ずる：100 こ％ 口〇〜 600) 
出力画かサイズ：语200.1 mm x 巧さ266.7 mm 


出力用紙サイス； 'ISO A4 唯210.0 mm Xちさ297.... い < 

巧風の向き - 


如が 

心 C 巧 


印剧レイアウト： 

を玉 


上端から： 

15.0 

mm (-9999 〜 9999) 

左おから： 

雨 

mm (-9999 〜 9999) 



巧ホ'ホ： 

[ □-ル巧 


プレビユー: : 巧巧巧囲レイアウト1 

i 旨をした範西を印財ずる 

卜 ;） 

r ' 】 


( □—ル巧オプション…) 

プレビ ユーで プルーフを巧5 

画 


( 巧華に戻す) 

圆 


C 

お了） f 巧測-^ 


モ I [フチなし印刷]にチェックマークが付いている場合は、表示されません。 


5. [倍率を指定する]を選択して、半角数字で倍率を入力します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


亭本設を ページ設を 


巧が j 履お メンテナンス 



プレビュ- 


’印が巧®レイアウト: 


指ました範函をな!おずる 
プレピューでプル"フを行5 


入力画かサイズ：培217.7 mm Xちさ290.3 mm 
こ j フチなし巧則 
窗化大/搞ル巧則 

C 出力用化サイズに合わだる 
〇□—ルおの福に合わだる 
[@ 倍率を指をする：「卵！ IT 56(20-600)] 

出力画かブイブ：唱174.2 mm X 高さ232.2 mm 


出力用なサイス： 
印巧の向き 

aI © が 

印剧レイアウト； 
上おか6 : 

左おか6 : 


^S0A4( 僖210.0 mmx 奋さ297.... I; 


A 」 C 巧 


f 左上 


15.0 


5.0 


mm (-9999 〜 9999) 
mm (-9999 〜 9999) 


給巧方法： 


□-ル巧 


f 口ール巧オプション… 


画 


( 巧巧にちす ） 


圆 


f お了) ^ mi ) 



• 倍率の単位は％で、1%単位で指定することができます。 
• 倍率は、20〜600%の範囲で、指定することができます。 
• 縦横のサイズは等倍率で拡大/縮ルされます。 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


6. [印刷範囲レイアウト 1] または[印刷範囲レイアウト 2] のプレビュー表示で画像をド 
ラッグするか、[印刷レイアウト]で印刷位置を設定します。 


imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 
基本 設定：ページな定，も設垂 


巧測履歴 


メンテナンス 



プレピュ- 


I 巧用 j 巧囲レイアウト1 


の 


；プレビューでプルーフを行 5 


摩 


圆 


入力画なサイズ：语 217.7 mm X なさ 290.3 mm 
(□フチなし巧が 

留拉大/搞ル巧巧_ 

0出力用なサイズに合わだる 
0□-ルおの语に合わだる 


©倍率を指をずる： [80 ] こ X 口〇〜 GOO} 

出力画かサイズ：语 174.2 mm X なさ 232.2 mm 


出力用化サイス： 

な1 田 l / n な1 年 

[IS0A4( 慢 210.0 mmx 巧さ 297 ....い 1 


aI© が 

心 0 横 

抑がレイアウト： 

化力用巧サイズの中々 二！ 

上おか 6 : 

32.4 mm (-9999 〜 9999) 

左おか 6 : 

17.9 mm (-9999 〜 9999) 


給巧方法： 


□—ル巧 


( 口ール巧オプション…) 


( 巧巧に戻す ) 


(訂 ) し 


7. [印刷]ボタンを押します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


甚本設を ページ巧定， 色設を 巧がリ履歷 メンテナンス 



プレビュ- 


f 巧が巧囲レイアウト1 


_指定した範西を印切ずる 
!ブ レビ ューでプルーフを 行 5 


画 


入力画みサイズ：语 217.7 mm X 高さ 290.3 mm 
!□フチなし巧が 

强化大/搞ル巧則_ 

0出力用化サイズに合わだる 
0□—ル紙の语に合わだる 
© 倍率を指定ずる： [15 ] で％ 口〇〜 600) 

出力画かサイズ：语 174.2 mm X 巧さ 232.2 mm 


出力用なサイス： 
巧風の向き- 

aI © が 

印剧レイアウト： 
上端から： 

ち端から’. 


ISO A4 (幅 210.0 mm X 奋さ 297... 


aJO 巧 


f 化力用巧サイズの中お 


32.4 


17.9 


mm (-9999 〜 9999) 
mm (-9999 〜 9999) 


HD 

画 


給巧方を： 


□—ル紙 


( 口ール巧オプション...> 


r 巧巧にちす^ 


C 


3 


設定した倍率で印刷が開始されます。 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


フチなしで印刷する 


W 8400 PG 、 W 6400 PG では、フチなし印刷機能を使用して、画像の周囲に余白を取らずに印 
刷することができます。 


メモ 


用紙の種類によっては、2辺のみのフチなしで印刷されます。 

フチなし印刷機能を使用するには、プリンタに下の用紙がセツトされ 
ている必要があります。（※印は、 W 8400 PG のみ対応） 


用紙の種類 

対応ロール紙幅 

•フォト光沢紙 

• 10インチロール （254.0 mm ) 

•フォト半光沢紙 

• 14インチロール (355.6 mm ) 

•フォト光沢紙（厚口） 

• 16インチロール (406.4 mm ) 

•フォト半光が紙（厚口） 

• JISB 2/ B 3 口ール (515.0 mm ) 

• 厚ロコート紙 

• に OA 1/ A 2 口ール (594.0 mm ) 

• 特厚コート紙 

• 24インチロール (609.6 mm ) 

• 防炎クロス 

• に OA 0/ A 1 ロール （841.0 mm ) X 

•クロス X 

• 36インチロール （914.4 mm ) X 

• ファインアート（フオト） 

• JISB 0/ B 1 口ール （1030.0 mm ) X 

• ファインアート（フオト厚口） 

• 42インチロール （1066.8 mm ) X 

• ファインアート（画材） 


• キャンバス（マット）※ 


• スペシャル 1-5 



1. [ページ設定]シートを表示します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


' 皇本設を r ページ設定 !_ を設定印晰履がメンテナンス 



入力画かサイズ：培217.7 mm X 巧さ290.3 mm 
三フチなし巧が 

こ 化大/搞ル巧則 _ 


出力用巧サイズに合わせる 

□— ル紙の巧に合わだる 

巧をを指をずる：100 : 96口〇〜 600) 


出力画みサイズ: 

:语217.7 mm X 

巧さ290.3 mm 

出力用紙サイス： 

'IS0A4( 僖210.0 mmx 离さ297.… 1; 

[リ巧 j 巧巧]ぎ 



如が 

aI こ横 


印用 J レイアウト： 

>± 


上おか6 : 

115.0 

mm (-9999 〜 9999) 

左おか6 : 

5.0 

mm (-9999 〜 9999) 


プレビュ ー : 广印が巧®レイアウト1 


給巧方を： 


港ました巧画をなずる 

プ レビコーで プルーフを巧5 |[|^1 


广□-ル化 ぃ~] 

〔口ール巧オプション...） 

r 巧巧に戻す^ 


國 


お了） 厂 巧測 ) 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


2. [給紙方法]で、[ロール紙]を選択します。 

imagePROCRAF Print Plug-In for Photoshop 


島本設定 ページ設定- 色設定 巧測履歴 メンテナンス 



入力画ぶサイズ：培217.7 mm X なさ290.3 mm 
[□フチなし巧尉 

ご拉大/偏ル扣巧_ 

- 出力用巧サイズに合わせる 
□— ル巧の間に合わせる 

—倍率をおをずる：100 : 96口〇〜 600) 

お力画かサイズ：语217.7 mm X 巧さ290.3 mm 


出力用化サイス： 
巧則の巧き 

刑巧レイアウト： 
上おから： 

左おか 6 : 


ISO A 4( 慢210.0 mm X 巧さ297.… 卜；) 

A\cm 



[15.0 [ mm (-9999 〜 9999) 

5.0 mm (-9999 〜 9999) 


プレビュー： ' 巧巧巧巧レイアウト 1 


[お巧方法： 


巧定した範西ぞ巧おずる 
プレビ ューで プルーフを巧 5 


圆 


□-ル化 _ - : I 

( □—ル巧オブシ3ジ ...j 

巧[華に戻す） 

( ~ Wf ~ ) ( —~ > 


メ ip I [給紙方法]で設定した内容は 、 Print Plug - In を終了しても保存されます。 


3. 


[フチなし印刷]を選択します。 

imagePROCRAF Print Plug-In for Photoshop 


基本設を ページ設を-色設定 巧晰届歴 メンテナンス 



入力画ぶサイズ：培217.7 mm X あさ 290.3 mm 
[ 7 フチなしな!剧 1 
□化大/巧ル巧則 

I 出力用化サイズに合わせる 
广 □ール巧の«に合わだる 

巧宰をおをずる：100 こ96口〇〜 600) 
お力画みサイズ：语217.7 mm X 巧さ290.3 mm 


出力用化サイス： 
印風の向き 

乂 I © が 
刑巧レイアウト： 
上おから： 

左おか 6 : 


「150み4(语210.0の〇1乂巧さ297.... 



[15.0 [ mm (-9999 〜 9999) 

己.0 mm (-9999 〜 9999) 


プレピュ ー ：,巧用 j 巧巧レイアウト 1 


おお方法： 


こ指定した範西ぞ巧谢ずる 
~プレピューでプルーフを行ラ 皆 


□-ル巧 ItJ 

( 口ール巧オプション...） 

巧華に戻す） 


圆 


な了 ） 广 巧期） 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


4. [ロール紙幅の指定]ダイアログボックスの[ロール紙幅]で、プリンタにセットされて 

いるロール紙の幅を選択して、 [0 K ] ボタンを押します。 

r _□—ル献侣の指定_ 

, ロール紙の侣にあわせて函像を化大/なかします。 

! プリンタにセットされている口ール巧の侣を巧が 
一 してください。 


口ール巧侶： 24インチ□-ル (609.6mm) 。 

( キヤジセルつ ( OK )1 


5. [印刷]ボタンを押します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


-基本設を， ページ巧を，色設定 印脚履歴 メンテナンス’. 



入力画みサイズ：语217.7 mm X 奋さ290.3 mm 
0 フチなしな!巧 J 

化大/縮ル®か_ 

•, 出力用化サイスに合わせる 
□— ル巧の«に合わだる 
巧率をおをずる：100 : 96口〇〜 600) 

出力画なサイズ：语615.6 mm x 巧さ820.8 mm 


出力用化サイス： ISO A4( 保210.0 mm x* さ297.… ： 


が 



巧剧レイアウト： 

左玉 

表 ' 

上端から： 

15.0 

mm (-9999 〜 9999) 

左おか6 : 

雨 

mm (-9999 〜 9999) 


プレビュ ー : 


印が巧困レイアつ卜1 卜 n 


お巧方法： 


こ指ました範西を印則ずる 
プレビューでプルーフを巧5 


广□-ルお f 

〔□-ル巧オブシ3ジ…） 

{ 巧巧に戻す^ 


圆 


〔お了 ） I 广圆 3 


フチなしの設定で印刷が開始されます。 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


用紙の設定をカスタマイズする 


W 8400 PG 、 W 6400 PG では、用紙の設定をカスタマイズすることができます。 
1. [基本設定]シートを表示します。 

image PROG RAF Print Plug-In for Photoshop 


〔基本設 [巧 [ ぺージ設定 一^是一^巧晰届歴~メンテナンス- 

プリンタ： Canon W 6400 PG (432087) 

C S 巧 ) 


用化の巧が： 「苦巧化 

Q 雨... ^ 


プラグインへの入力 * か度 - 

© 精細 3ooppi : 高巧 畑 eooppi 

プラグインへの入カビット巧- 

© Mmm 8 bit ■ »巧ち S 16bit 

プリンタの出力がみ度とバスが： 

1200 x 1200 dpi 6 pass 双方向 い！ 

出カブ□ファイル： ’自か（巧なプ□ファイル） 

マッチング方を： ' 巧な的 m 

部が： P [7 部 ひ〜 99) 

プレビュー： 广巧が 巧 巧レイアウト1 (M - 

印が 後にプラグインを閉じる 

_おミした。西を印!おする _ 

_プレビューでブルーフを行う バージョン 情 巧 J ( 巧華に戻す ) 


圆 




2. [用紙の種類]で、カスタマイズしたい用紙の種類を選択します。 

image PROG RAF Print Plug-In for Photoshop 


f 甚本設を I ページ巧を を設定 巧測届歴 メンテナンス， 

…‘ -1 I プリンタ： Canon W 6400 PG ("2087》 

(ぷ巧 ) 



プレピユ ー ：，巧が巧巧レイアウト1 1：] 

_指定した範西を巧胡ずる 
プレビューでプルーフを行5 


圆 


化の巧巧： 


mmm 


固 


ブラグインへの入力解かな- 

© 情細 3ooppi こ * 篇細 eooppi 

プラグインへの入カビット巧- 

© ち階謝 8 bit こ曇巧を a 16 bit 

ブリンタの出力がみ度とバス巧： 

'1200 x 1200 dpi 6 pass 双方向 

出カブ□ファイル： ’ 自か（巧なプ□ファイル） 

マッチング方を： f 知篇的 

部な： ご 部 (1 〜 99) 


(□な!巧後にプラグインを閉じる 
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第 3 章 Print Plug-In を活用して印刷する 



• 選択できる用紙の種類は、プリンタによって異なります。 

• 必ず実際にプリンタにセットされている用紙の種類を選択してくださ 
し、。プリンタにセットしている用紙と選択した用紙が異なると、正しい 
印刷結果が得られないことがあります。 

• W 8400 PG 、 W 6400 PG では、選択肢に ii * が表示される場合があります。 
* は、現在選択中のインクの種類が不適切だと判断された用紙を示しま 
す。インクの種類を変更するには、「インクの種類を変更するには」 （ P . 
2-13) をご覧ください。 

• [用紙の種類]で設定した内容は 、 Print Plug - In を終了しても保存されま 
す。 


3. [設定]ボタンを押します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 

-- i 基本 tt ち I ぺージ設定を設定~~印规履歴~~メンテナンス ' -- 

プリンタ： Canon W 6400 PC (432087) 

_ (難 ） 

用おの巧が： FT ] 

|| 設定... I 

プラグインへの入力#像ぶ - . 

© 情細 300 ppi .'一 巧知の eooppi 

プラグインへの入カビット巧 - . 

© ち階謝 8 bit こ最巧隆巧 16 bit 

プリンタの出力がみ度とバス巧： 

1200 x1200dpi 6 pass 双方向 ！ リ 

出カブ□ファイル： 自面7巧をプロファイル） 

マッチング方法： \ T ] 

部な： P I こ部 ひ〜 99) 

プレビュ ー: 厂印が巧®レイアウト1 い, - 

' - □ 印和 j 後にプラグインを閉じる 

* 措をしに。囲を印拥ずる _ 

_ プレピューでプル。フを巧う ( バージョン情報 、 f 巧安に戻す ') 

圆 ( — ii ^ ~^ (—巧 測 — ) 



4. [用紙の詳細設定]ダイアログボックスで、各種設定を行い、 [ OK ] ボタンを押します。 

用巧の詳細設定 


インク巧巧時巧 
ぺージ巧： 

スキヤン巧： 
口ール巧の巧を余白 

先辅余白： 

をおを白： 

用化巧さ： 

吸ち力： 

カツトス ピー ド： 
かすれな香： 


圆 


& 

赴 

&- 
回< 


「バネル優先 


广バネル ABfe 


バネル優先 


バネル巧先 



バネル ABfe 


^けル優先 


パネル優先 


バネル優先 


r キャンセル ""i f 




( OK 

) 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


1 インク乾燥時間ページ間 

インク乾燥のため、次の用紙を排紙するまでの待ち時間を選択します。 


設定項目 

内を 

パネル優先 

プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。 

なし 

印刷終了後、すぐに排紙されます。 

30秒、1分、3分、5分、 
10分、30分、60分 

印刷終了後、設定した時間が経過してから排紙されます。 


2 インク乾燥時間スキャン間 

1ラインを印刷後、次のラインを印刷するまでの待ち時間を選択します。 


設定項目 

内を 

パネル優先 

プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。 

なし 

1ライン印刷後、すぐに次のラインが印刷されます。 

1秒、3秒、5秒、7秒、 

9秒 

1ライン印刷後、設定した時間が絕過してから次のラインが 
印刷されます。 

• ページ内でにじみが発生したときや、フチなし印刷時に色 
ムラが発生したときには時間を増やしてください。 


3 ロール 紙のま全余白先端余白 
ロール紙の先端余白の長さを選択します。 


設定項目 

内容 

パネル優先 

プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。 

5 mm 

定型サイズで印刷されます。 

• 印刷に特に問題がないときに選択してください。 

20 mm 

用紙サイズが定型よりも紙送り方向に 15 mm 大きく印刷されます。 

• カールの強い用紙を使用した場合など、プリントヘッドのこすれが発 
生する場合に選択してください。 


4 ロール 紙のま全余白後端余白 
ロール紙の後端余白の長さを選択します。 


設定項目 

内容 

パネル優先 

プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。 

5 mm 

定型サイズで印刷されます。 

• 印刷に特に問題がないときに選択してください。 

10 mm 

用紙サイズが定型よりも 5 mm 紙送り方向に大きくなります。 

• 用紙の後端いっぱいまで画像を印刷する場合など、乾く前のインクが 
カッターに付着して、カッターが印刷画像を巧してしまうときに選択 
します。 


5 用紙厚さ 


用紙の厚さ設定を選択します。 


設定項目 

内谷 

パネル優先 

プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。 

標準 

プリンタに標準的な用紙をセットした場合や、印刷に特に問題がない場 
合に選択します。 

厚い 

プリンタに厚い用紙をセットした場合に選択します。 

薄い 

プリンタに薄い用紙をセットした場合に選択します。 
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6吸着力 

用紙に合わせた吸着力設定を選択します。 


設定項目 

内谷 

パネル優先 

プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。 

強い 

強い力で用紙が吸着されます。 

• 用紙が吸着されない場合に選択します。 

やや強い 

やや強い力で用紙が吸着されます。 

• 用紙が吸着されにくい場合に選択します。 

標準 

通常の力で用紙が吸着されます。 

• 印刷に特に問題がない場合に選択します。 

弱い 

弱い力で用紙が吸着されます。 

• 用紙がつまったり、複数の用紙が吸着される場合に選択します。 


7カットスピード 

才ートカツトのスピード設定を選択します 


設定項目 

内谷 

パネル優先 

プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。 

標準 

通常のスピードで才ートカツトが行われます。 

• 印刷に特に問題がない場合に選択します。 

高速 

高速でオートカツトが行われます。 

• 切断面がきれいでない場合に選択します。 


8かすれ改善 

かすれ改善機能を適用するかどうかを選択します。 


設定項目 

内を 

パネル優先 

プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。 

オフ 

かすれ改善機能が適用されません。 

オン 

かすれ改善機能が適用されます。 

• 画像の黄色い部分や全体が、かすれていたり、画像の色合いが異なる 
場合に選択します。 
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印刷履歴をミ舌用する 

Print Plug - In では各種設定を行って印刷すると、印刷履歴として各種設定が保存されます。印 
刷履歴を他の画像に適用したり、ファイルとして書き出したり、読み込んだりすることができ 
ます。よく使用する印刷履歴は、お気に入りとして名前を付けて登録することもできます。 

(^?メモ I 印刷履歴は、100件まで保存することができます。印刷履歴数が100件を超え 
- I ると、古い順から自動的に削除されます。 

印刷履歴を活用してできることは、レ: I 下のとおりです。 

「印刷履歴の詳細を確認する」 ( P . 3-36) 

「印刷履歴を画像に適用する」 ( P . 3-38) 

「印刷履歴をお気に入りに登録する」 （ P . 3-39) 

「印刷履歴を削除する」 ( P . 3-42) 

「お気に入りの印刷履歴を書き出す 」 (R 3-44) 

「お気に入りに印刷履歴を読み込む」 （ P . 3-46) 

「お気に入りから印刷履歴を削除する 」 （R 3-48) 

「情報を画像とともに印刷するよう設定する 」 (R 3-50) 

■ 印刷履歴の詳細を確認ずる 

印刷履歴の詳細を確認することができます。 

1. [印刷履歴]シートを表示します。 


imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 

基本設定—ぺージ設定 を設定 [ 巧脚 履歴 1 又ンテすンス 

巧制度おとお気に入 0 : 

名が 

セビア ホ 巧 
20050205 -00 已 
20050205 -004 

( ~~ 11 ~~ ) ( ~~~^ 



プレビユー: 厂巧巧巧囲レイアウト1 

_指定した巧囲を印がずる 
—プ レビ ユーごプルーフを巧 5 

圆 

2. [詳細]ボタンを押します。 


远情報を巧則する 


情報の印が位!1: 

^印刷度巧番号 

M ファイル名 

な!巧旧時 

色調巧値 

プリンタ名 

つメント 

コメントの巧容： 

:上（ヘッダ） f ; j 

出カテストです。 



( コメントの編ま...) 


(お了） (— mi 
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imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


基本設をページ設定 色設を’ 巧规履歴 メンテすンス 


も'-碼をミ 



プレビュ- 


_指定した«画を印助ずる 
ブレピューでプルーフを巧 5 


f 巧が巧囲レイアウト: 


画 


巧巧度おとお気に入0: 


をが 


セビアホ巧 
20050205-005 
20050205 -004 


远巧巧を巧則する 
情報の印用 j 位■: 

巧尉)！巧を号 
ファイル名 
刑巧日時 
色調巧値 
I ?プリンタ名 
がつメント 

コメントの巧容: 


出カテストです 0 


画 


( 适[用) 〔 詳巧... 


广上（ヘッダ） 


コメントの編集...） 


巧了^ f — 巧測 - 


3. [印刷履歴の詳細]ダイアログボックスで、[印刷履歴]または[お気に入り]から詳細 
を確認したい印刷履歴を選択します。 


印剧度巧： 


印が思歴の詳巧_ 

お気に入り： 


1 巧访 H 巧吞ち 

1 ファイルを 

I 巧 巧曰时 


[ 20050205-005 

を psd 

2005巧巧1; 

成 

20050205 -004 

巧 psd 

2005/2/511 

が 

▲ 

200502的 -003 

か黑が 

2005/2/511 

▼ 


四 



をが 

1フ7イルを 

1巧巧 B 时 

fe ビアホホ 

が黑が 

2005/2/5 





( 読み込み''^〔書きおし)〔納お ) 


設定巧容： 


车星本設定^ぺージ巧を を巧を メンテナンス 


方 目 

1 内客 


用巧の 巧 巧 

普涵巧 


用巧の詳お設定 



ページ巧（インクを巧時巧） 

バネル»先 

a 

スキャン Pfl (インクを巧時巧） 

バネル g 先 


たお余白（口ール巧のまを余白） 

バネル*先 


巧货ホ白（口ール巧の巧をホ白） 

パネル*先 

▲ 

用巧 g さ 

バネル»た 

▼ 


圆 


( キャンセルが ( 0 K 3 
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4. [設定内容]で印刷履歴の詳細を確認して、 [0 K ] ボタンを押します。 


mifsm : 


印刷思困の詳細 

お気に入り： 


1巧历1■巧吞ち 

1フ7イルを 

1巧巧曰時 

20050205 -005 

を psd 

2005/2/511 

200502的 -004 

な psd 

2005巧巧 11^ 

20050205 -003 

燃が 

2005/2/5り， 

〇 


、'い 


をが 


J ファイルを I肌田日時 


fe ビアホホ 


燃が 


( 期除 ) 


( 読み込み^ 書きおし)广削除 ） 


巧を巧香： 


■4"*本設定 ■! ぺージ設を を設定 メンテナンス I 、 


去目 


内容 


用巧の巧巧 普通巧 
用巧の託沿設定 

ぺージ巧（インクを巧時巧） バネル»先 
スキャン巧（インクを巧時巧） バネル*先 
先おホ白（口ール巧の安をホ白）バネル»先 
後货ネ白（口ール巧の巧をホ白） バネル g 先 
用巧摩さ バネル»先 


圆 


キャンセル) ^ 



• 印刷履歴の詳細内容は、シートを切り替えて表示することができます。 

• [メンテナンス]シートが表示されるのは、 W 8400 PG 、 W 6400 PG のみ 
です。 


■ 印刷履歴を画像に適用する 

過去の印刷履歴を呼び出して、画像に適用することができます。 

1. [印刷履歴]シートを表示します。 


imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


每本設をページ設定を設を |=巧が履お3 メンテナンス 



巧が度おとお気に入 0 : 


名が 

セビアホな 1 

0 

▼ 

20050205 -005 

20050205 -004 




(適用）し 

詳巧... 

つ 





每巧巧を印則する 




情報のな！巧位■: 

f 上（ヘッダ） 

1： 

) 


^ 巧尉度巧を号 


M ファイル名 
回巧が旧時 
I ?色詞巧値 
^プリンタ名 
^ n メント 

コメントの内容： 


プレビュー： I 巧用 j 巧巧レイアウト1 


出カテストです。 


_お定した«西ぞ巧谢ずる 

:プレビューでプルーフを巧う コメントの編ま... ） 


圆 



2. 必要があれば印刷履歴の詳細を確認します。 

メモ ■ I 詳し〈は、「印师1履歴の詳細を確認する」 （ P .3-36) をご覧〈ださい。 

3. [印刷履歴とお気に入り]から適用したい印刷履歴を選択して、[適用]ボタンを押しま 
す。 
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imagePROGRAF Print PluQ-ln for Photoshop 


基本設をページ設定 色設を’ 巧保 i » 歴 メンテすジス 



プレビュ- 


巧が巧囲レイアウト: 


指定した«画を印助ずる 
ブレピューでプルーフを行 5 


巧が jg おとお気に入 0 : 


をれ 

1 セビアホ巧 

ホ 

20050205 -005 

20050205 -004 

1 

む 

▲ 

▼ 

k 適用 ) 

( 詳巧… ) 



远巧巧を巧則する 
情報の印用 j 位■: 

巧尉)！巧を号 
^ファイル名 
刑巧日時 
色調巧値 
I ?プリンタ名 
がつメント 

コメントの巧容: 


出カテストです 0 


画 


广上（ヘッダ） 




コメントの編集...） 


画 


[ 終了 ） C 


メモ I [印刷とお気に入り]の上部には、お気に入りとして登録された印刷履歴が 
- !表示されます。 


■ 印刷履歴をお気に入りに登録する 


よく使用する印刷履歴をお気に入りとして登録することができます。お気に入りに登録してお 
くと個別の名称を付けられるだけでなく、簡単に呼び出すこともできます。 

モ I お気に入りに登録できる印刷履歴は、50件までです。 


imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 

ち东吾！ページ設定~~色設定!] 巧が履歴 [メンテナンス 

一 WWW - 巧が度おとお気に入り： 

セビア巧な 
20050205 -00 已 


1. [印刷履歴]シートを表示します。 



プレビュー：^印が巧困レイアウト1 f:i 
_指をした«西をな 1 W ずる 

プレビ ューで プルーフを行 5 \^\ 


圆 

2. [詳細]ボタンを押します。 


20050205-004 _ 

Q ~~11 ) 詳巧 ... J 

每情報を印則する 

情報の印が位■: (上（ヘッダ) (；j 

^ 印刷) M 番号 
巧ファイル名 
^巧巧旧時 
色調巧値 
プリンタ名 
がつメント 

コメントの巧容： 

出カテストです。 


( コメントの編ま…) 

( ― ii^ ~^ f ~~ m\ — ) 
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imagePROGRAF Print PluQ-ln for Photoshop 


基本設をページ設定 色設を’ 巧规履歴 メンテすンス 


も病 



プレビュ- 


. 指定した«画を印蜗ずる 
ブレピューでプルーフを巧 5 


巧が巧囲レイアウト: 


画 


巧巧度おとお気に入0: 


画 


巧尉)！巧を号 
ファイル名 
刑巧日時 
色調巧値 
I ?プリンタ名 
がつメント 

コメントの巧容: 


出カテストです 0 


をが 

セ'^ ホホ . . . 

20050205 -00 已 

20050205 -004 


▲ 

▼ 


( 巧用 ） 

C 

詳巧...ミ 

远巧巧を巧則する 




情報の印用 j 位■: 

f 上（ヘッダ) 




コメントの編ま...） 


( 巧了 ） 卜巧脚一） 


3. [印刷履歴の詳細]ダイアログボックスで、[印刷履歴]からお気に入りに登録したい印 
刷履歴を選択して、[設定内容]で印刷履歴の詳細を確認します。 


印が历匯の詳細 


印剧度巧： 


お気に入り： 


1 巧访 H 巧吞ち 

1ファイルを 

1巧巧曰时 

20050205 -004 

巧 psd 

2005/2/5 11^ 

2005/2/5 11^ 

▲ 

200502的 -003 

晩!が 

[ 20050205-002 

ホが 

2005/2/511 

因 


1ィ ► 


をが 


[フアイルを L 巧ぶ曰時 


7 ^ 


r 読み込み）害き出し 


設定巧容： 


罢本設をぺージ設を 


メンテナンス 


方目 

1内客 


用巧の巧巧 

フォト光巧な 

?! 

用巧の詳沿設定 



ページ巧（インクを巧時巧） 

バネル»先 

a 

スキャン Pfl (インクを巧時巧） 

バネル«先 


たお余白（口ール巧のまを余白） 

バネル*先 


巧货ホ白（口ール巧の巧をホ白） 

バネル*先 

▲ 

用な摩さ 

バネル»先 

▼ 


圆 


广キャンセル） 仁一 0 K イ 


4. [印刷履歴]からお気に入りに登録したい印刷履歴を選択して、 


み 


ボタンを押します。 
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印保 j 迅匯の詳巧_ 

お気に入り： 

をホ [ 77イルを [巧巧 B 巧 

5 

日 ，ぃ 

{ 読み込み ） 書き出し削格 

設定巧容： 


印刷頭： 


I 巧巧 w 巧吞ち 

I ファイルを 

I 巧ぶ曰時 

20050205 -004 

巧 psd 

2005巧巧11 ホ 
2005似5 11* 

200502的 -003 

げぷ tif 

[ 20050205-002 

るが 

2005似511 卜 

け 


) < ► 


r 削除'^ 


-4 罢本設定 I ぺージ巧を 色設定 メンテナンス 


項目 

1 内容 


1用巧の巧巧 

フォト光巧巧 


用巧の詳沿設定 



ページ巧（インクを巧時だ！） 

バネル»先 


スキャン問（インクを巧時巧） 

バネル g 先 


先償余白（口ール巧の安を余白） 

バネル»先 


後儀ホ白（口ール巧の巧を余白） 

バネル»先 

▲ 

用な犀さ 

バネル*先 

▼ 


國 


^キでンセル ） fr OK - 4 


5. [お気に入りの追加]ダイアログボックスで、[名称]に印刷履歴の名称を入力し、[コメ 
ント]にコメントを入力して、 [0 K ] ボタンを押します。 


お気に入0の追な] 


名称： 

A 枉ポスター用 j 

ファイルを： 

印尉曰時： : 

港.が 

2005/2/5 11:41 

コメン h : 

フォトが巧巧を!^用して < ださい。 






( キ1»ンセル) 0 K ヨ 
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6. [ OK ] ボタンを押して、[印刷履歴の詳細]ダイアログボックスを閉じます。 


巧麻顯： 


印刷思困の詳細 

お気に入り： 


1巧历 WJffS ち 

1フ7イルを 

1巧巧曰時 


をが 

1フ7イルを 

1巧ぶ曰時 

20050205 -004 

巧 psd 

2005巧巧11 巧 

1 

み 


A なポスタ—巧 

ホが 

如的巧巧 

如0502的 -003 

か某が 

2005似51 井 

1 





20050205 -002 

ホ tif 

2005/2/511 - 





け 


い ► 


移 


い ► 


期除 ) 〔読み込み)广書きおし）削麟 ) 


設定内容： 


■ fg 本設定 ■! ぺージ巧を 色設定 メンテナンス 'I 



去目 j 内容 


用巧の巧巧 

フォト光巧な 

用巧の託沿設定 


ページ巧（インクを巧時巧） 

バネル»先 

スキャン巧（インクを保時巧） 

バネル*先 

先償ホ白（口ール巧の安をホ白） 

バネル»先 

後货ネ白（口ール巧の巧をホ白） 

バネル«先 

用な摩さ 

バネル»先 


圆 


キャン七ルつ If — 0 K — 3 


■ 印刷履歴を削除する 

印刷履歴を削除することができます。削除した印刷履歴は元には戻せませんので、ごを意くだ 
さい。 

1. [印刷履歴]シートを表示します。 


imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


-<^基本設を ページ設定 



プレピユ ー ：'巧が巧巧レイアウト1 1：] 

_お定した《西を巧胡ずる 
—プレピューでプルーフを行5 


№1肋) S ® 1メンテナン；^ 


巧が度歴とお気に入0: 


名が 

A をポスター巧 1 

巧 

セビアみ巧 

の 

20050205 -005 1 

▼ 


適用)詳巧… 


强宿巧を印則する 

巧巧の印が位置： f 上（ヘッダ) 

gi 巧尉 履 歷を号 
M ファイル名 
^ な!則日時 
I ? 色調巧値 
ち プリンタ名 

n メント 
コメントの内容： 

出カテストです。 


( コメントの編集...） 


圆 


Q 終了 ） （^ 抑巧 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


2. [詳細]ボタンを押します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


基本設を ぺージ設定 色設を 巧則履歴 メンテナンス 





プレビュ- 


巧が j 巧巧レイアウト1 




:お定した巧函を巧蜗ずる 
_プレビューでプルーフを行ラ 


摩 


圆 


巧が度おとお気に入0: 


名が 

A れポスター闻 

セビア ホ 巧 


0 

20050205-005 




(適用：) [ 

詳巧 ... J 




每情報を印尉ずる 



情報のな!巧位！1: 

f 上（ヘッダ） 

1 ;! 


<£! 巧尉度巧番号 
ファイル名 
巧が旧時 
g ! 色調巧値 
可 プリンタ名 

n メント 
コメントの内容: 


出カテストでず。 


( コメントの編ま.. 

( ~~ ) (- ■■ wm~ 


3. [印刷履歴の詳細]ダイアログボックスで、[印刷履歴]から削除したい印刷履歴を選択 
して、[削除]ボタンを押します。 


印刷頭： 


印が历匯の詳細 

お気に入り： 


1 巧历»^!»»ち 

1 ファイルを 

1 巧ぶ曰時 

20050205-002 

を tif 

2005巧巧11 が 

[X 20050205-001 

糊!故 JPG 

2005/2/51 が 

20050204-001 

細硬 JPG 

2005间4は-二 



)4 ► 


をが 

1 ファイルを 

1巧巧曰巧 

A なポスタ—用 

b ビア赤味 

るが 

が誤 tif 

2005/2/5 

2005巧巧 

‘ ^ 



( 読わ込み ）（ 香き出し ）（ 

削除 ） 


設定巧容： 


基本巧を ぺージ設を 色設を メジテナジス 


巧目 

1内容 


用巧の巧巧 

普頂な 


用巧の詳沿設定 



ページ巧（インクを巧時だ！） 

バネル»先 

叫 

スキャン問（インクを巧時巧） 

バネル*先 


先儀余白（口ール巧の安を余白） 

バネル»先 


巧货ネ白（ロール巧の巧を余白） 

バネル»先 

▲ 

用な犀さ 

バネル*先 

▼ 


圆 


キャンセル） 一 0 K — ^ 


4. [0 K ] ボタンを押します。 


A 


削除してもいいですか？ 


〔キ でン 七ル ， E 0 K 

印刷履歴が削除されます。 
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第 3 章 Print Plug-In を活用して印刷する 


5. [ OK ] ボタンを押して、[印刷履歴の詳細]ダイアログボックスを閉じます。 


印剧 a® : 


印保 j 度巧の詳細 

お気に入り： 


1巧巧»歷»ち 

1ファイルを 

1巧巧曰時 

20050205 -003 

燃 tif 

2005/2/511 み 
2005巧巧1 

t ▲ 

20050205 -002 

ホ tif 

の的0204 -001 

細曲 JPG 

2005/2/419 ^ 



;ィ ► 


をが 

1ファイルを 

1巧曲曰賦 

A なポスタ-用 

ホが 

2005似5 

わビアホ！ホ 

燃 tif 

20的巧巧 

局 つ< ► 

( 琼れ么わ' )( 香き出し ）（ 

nm ) 


設定巧容： 


投をぺージ設を を設定 メンテナンス 


巧目 

1巧容 


用巧の巧巧 

フォト光巧な 


用巧の詳巧設定 


I 

ページ巧（インクを巧時巧） 

バネル»先 


スキャン巧（インクを巧時巧） 

バネル«先 


先償余白（口ール巧の安を余白） 

バネル»先 


巧塔ネ白（口ール巧の巧をホ白） 

バネル»先 

▲ 

用巧摩さ 

バネル»を 

▼ 


圆 


f キャンセル) 仁 OK^ 


■ お気に入りの印刷履歴を書き出す 

お気に入りに登録した印刷履歴をファイルに書き出すことができます。 
1. [印刷履歴]シートを表示します。 


imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


基本設をぺージ設定 



プレビユー： 「印が巧困レイアウト1 卜 

Z 指ました範西を印則ずる 

プレピューでプルーフを巧5 \^\ 


圆 


色設定 1^ 巧耕履な ] メンテナンス 


印が j 届おとお気に入0: 


名が 


A れボスター巧 1 

己 

セビアホ巧 1 


20050205 -005 

▼ 


〔適用)詳巧…つ 


g! 巧巧を巧則する 

情報の印が位,： f 上（ヘッダ) 

^巧剧度巧寒号 
ファイル名 
印が旧時 
色調巧値 
プリンタ名 
がつメント 

コメントの巧容： 

出カテストです。 


( コメントの編ま...) 

( ―~^ f ~~ Pi ~~ ) 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


2. [詳細]ボタンを押します。 


imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


- f 基本設を ぺージ設定 色設を 巧則履歴 メンテナンス 

巧が度おとお気に入0: 



每情報を印尉する 

情報のな!巧位！1: [上（ヘッダ) 

<£!巧尉度巧番号 
ファイル名 
巧が旧時 
g ! 色調巧値 
可プリンタ名 

n メント 
コメントの内容： 

出カテストです。 

プレビュー： 广巧巧巧巧レイアウト1 f:f 

こお定した巧函を巧蜗ずる 

プレビューでプルーフを行ラ [_ 度^ 


圆 


( コメントの編ま...) 
( — Wf ~ ) 卜 巧測 — i 


mmmvM bau im uuuuoutf 



3 . [印刷履歴の詳細]ダイアログボックスで、[お気に入り]から書き出したい印刷履歴を 
選択して、[書き出し]ボタンを押します。 


巧剧頭： 


印が历西の詳巧_ 

お気に入り： 


1巧巧 W 巧番号 

1ファイルを 

1巧巧曰時 

の的0如5,005 

を psd 

2005/2/511 抗 
2005/到51 

如0502的•004 

巧 psd 

20050205 -003 

燃 tif 

2005似5 ll|. 

巧 


)4 ► 


削除） 


4 > 


をが 

1 ファイルを 

1 印財日時 

f A なポスタ—用 

ホが 

2005/2/5 J 

b ビア赤味 

が誤 tif 

2005/2/5 



い ► 

( 読み込み) f 

書きおし J ( 

削除 ) 


設定巧容： 


-( がお定ぺージ巧ち 


メンテナンス 


巧 目 

1 巧容 

用巧の巧巧 

フォト光巧巧 

用巧の詳沿設定 


ページ巧（インクを巧時巧） 

バネル»先 

スキャン巧（インクを巧時巧） 

バネル*先 

先償余白（口ール巧の安を余白） 

バネル*先 

巧货ネ白（ロール巧の巧を余白） 

バネル»先 

用な犀さ 

バネル*先 


[@{ 〔キヤン七ル ） 0 K う 

4. [保存：印刷履歴保存ファイル]ダイアログボックスで、[別名で保存]に印刷履歴のファ 
イル名を入力して、[保存]ボタンを押します。 

指定したファイル名で印刷履歴が書き出されます。 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


5. [ OK ] ボタンを押して、[印刷履歴の詳細]ダイアログボックスを閉じます。 


印屏顯： 


印保 j 度巧の詳細 

お気に入り： 


1巧斯 IBJffS ち 

1ファイルを 

1抓阳時 


200502的 -005 

を psd 

2005/2/5 

:? 

200502的 -004 

巧 psd 

2005/2/5 

20050205 -003 

燃 tif 

2005巧巧 

本 


广削お 


をが 

1 ファイんを 

1巧 巧 曰時 

A かポスタ-用 

ホが 

2005/2/5 

わビアホ！ホ 

燃 tif 

2005/2/5 


( 読わ込み ）（ 香き出し ）（ 

削除 ) 


設定巧容： 


基本没をぺージ設をを設定 メンテナンス 


巧 目 

1 内容 


用巧の巧巧 

フォト光巧な 

机 

用巧の詳巧設定 


1 

ページ問（インクを巧時巧） 

バネル»先 


スキャン巧（インクを巧時巧） 

バネル«先 


先償余白（口ール巧の安を余白） 

バネル*先 


巧塔ネ白（口ール巧の巧をホ白） 

バネル»先 

▲ 

用巧摩さ 

バネル»を 

▼ 


圆 


( キヤン七ル^ 1( 0K ) 


■ お気に入りに印刷履歴を読み込む 

ファイル形式の印刷履歴を読み込んで、お気に入りに登録することができます。 
1. [印刷履歴]シートを表示します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


基本設を ページ設定 を設定 1 巧脚)！歴] メンテナンス 


我若^^ 



プレビュ- 


1印が巧困レイアウト1 


:指ました範西を印胡ずる 
'プレビューでプルーフを巧5 


印が度歷とお気に入0: 


名が . 


A れポスター巧 
セビア ホ 巧 


20050205 -005 


g ! 巧巧を巧則する 
情報の印が位！1: 

M 巧剧度巧番号 
ファイル名 
^^巧巧旧時 
色調巧値 
プリンタ名 
が H メント 

コメントの巧容: 


HD 

画 


出カテストです。 


適用 )( 詳巧… 


厂上（ヘッダ） 


( コメントの編ま...） 


圆 


お了 ^ 抓耕 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


2. [詳細]ボタンを押します。 


imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


基本設を ぺージ設定 色設を 巧耕履歴 メンテナンス 



巧則度おとお気に入 0 : 


名が 


A 化ポスター闻 
セビアホな 


20050205 -005 


每情報を印胡ずる 
情報のな!巧位！1: 

^印尉度巧番号 
^ファイル名 
巧剧日時 
色調巧値 
^プリンタ名 
H メント 
コメントの内容： 


0 


a 用 ) [( 詳化.. ] 


广上（ヘッダ） 


I ; 


プレピュ- 


巧が j 巧巧レイアウト1 




出カテストです。 


_おちした巧西をな!网ずる 
プレビューでプルーフを行 5 


摩 


f コメントの編ま... 


圆 


お了 ) ( 巧測 ) 


3. [印刷履歴の詳細]ダイアログボックスで、[読み込み]ボタンを押します。 


mifsm : 


印が雨匯の詳巧 

お気に入り： 


1巧巧番号 

1ファイルを 

1巧巧曰玲 

200502的 -OOS 

を psd 

2005/2/511 问 

20050205 -004 

巧 psd 

2005巧巧 11^ 

20050205 -003 

が誤 tif 

2005巧巧11 - 

尽. 


^ィ V 


み 


( 削除 


をが 

1 ファイルを 

1巧曲曰時 

A なポスタ—用 

るが 

2005/2/5 

b ビアホホ 

が誤 tif 

2005/2/5 



\ィ ► 

|| 読み込み 

3 ( 香き出し ）（ 

削除 ） 


設定巧容： 


基本&を I ぺージ設を 色設定 メンテナンス 


石目 

1内容 

用巧の巧巧 

フォト光巧な 

用巧の詳沿設定 


ページ巧（インクを巧時巧） 

バネル»先 

スキャン巧（インクを巧時問） 

バネル*先 

先お余白（口ール巧の安を余白） 

バネル»先 

を塔ホ白（ロール巧の巧を余白） 

バネル*先 

用な犀さ 

バネル»先 


圆 


キャンセル) 卜 一 0 K — う 


4. [開く ：印刷履歴保存ファイル]ダイアログボックスで、読み込みたい印刷履歴ファイル 
を選択して、[開く]ボタンを押します。 


印刷履歴が読み込まれます。 



• 印刷履歴ファイルの拡張子は*. pjb です。 

• 異なる 0 S の Print Plug - In で書き出された印刷履歴ファイルを読み込む 
ことはできません。 

• 異なるプリンタの Print Plug - In で書き出された印刷履歴ファイルを読み 
込むことはできません。 
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名が 

A れポスター闻 
セビアホ巧 
已度出 S 巧 


圆 

■ お気に入りから印刷履歴を削除ずる 

お気に入りに登録した印刷履歴をお気に入りから削除することができます。お気に入りは、50 
件を超えて登録することはできません。さらにお気に入りを登録したい場合は、不要なお気に 
入りを削除してください。 

1. [印刷履歴]シートを表示します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop ^ 

— ’ 基本設定一ーページ設定一一色設を E 抑脚》歴^^ ンテすンス - 

巧が度おとお気に入0: 


プレビュ- 


印が巧囲レイアウト: 


這ました«函を印尉ずる 
プレビューつプルーフを行5 


画 


远 情報を巧則する 
情報のな!用 j 位 ■ : 

印刷 g お番号 
^ ファイル名 
^^刑巧日持 
弓 色調巧値 
プリンタ名 
が つメント 

コメントの内容: 


出カテストです 0 


广上（ヘッダ） 




{ コメントの編ま... ） 


圆 


お了 


(— w«'i — > 


迪用 ) 〔詳巧… ) 


〇 〇 〇 
〇 〇 〇 
〇 〇 〇 


imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop ガイド 


第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


5. [0 K ] ボタンを押して、[印刷履歴の詳細]ダイアログボックスを閉じます。 


印が思匯の詳細 


印剧度巧： 


I 巧斯 flWP 吞ち 

I ファイル名 

I 巧历曰巧 


如的020日 -005 

を psd 

2005/2/51 li 

0 

▲ 

20050205 -004 

巧 psd 

2005/2/511 

20050205 -003 

か某が 

2005/2/511 

▼ 


广削お） 

設定巧容： 

——4基本設をIぺージ設定 


お気に入り： 


をが 

1フ7イルを 

1 EOIH 曰輯 

A なポスタ—用 

ホが 

2005巧巧 

tr ビア赤味 

燃が 

如的巧巧 


巧 psd 

2005/2/5 

段 


)< ► 

( 蕉ゎ么れ ）（ 香き出し ） （ 

nm ) 


メンテナンス 


キャンセル 、 K — 0 K 一- 



方目 

1 内客 


用巧の巧巧 

フォト光巧巧 


用巧の詳沿訟定 


1 

ページ巧（インクを巧時巧） 

バネル»先 

a 

スキャン Pp 3 (インクを巧時巧） 

バネル g 先 


先货余白（ロール巧の安を余白） 

バネル»先 


巧货ホ白（ロール巧の巧をホ白） 

バネル*先 

▲ 

用粉！さ 

バネル*た 

▼ 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


2. [詳細]ボタンを押します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


基本設を ぺージ設定 色設を 巧則履歴 メンテナンス 





プレビュ- 


巧が j 巧巧レイアウト1 




:お定した巧函を巧蜗ずる 
. プレビューでプルーフを行ラ 


摩 


圆 


巧が度おとお気に入0: 


出カテストです。 


名が 

A れポスター丙 

セビアホな 

已巧 化 巧 丙 


© 

▼ 


(適用） に 

詳巧...; 

每情報を印尉ずる 



情報のな!巧位！1: 

[上（ヘッダ） 

1;! 

<£! 巧尉度巧番号 
ファイル名 

巧が旧時 
g ! 色調巧値 
可 プリンタ名 

n メント 

コメントの内容： 




( コメントの編ま... 


お了 ） 巧规 


3. [印刷履歴の詳細]ダイアログボックスで、[お気に入り]から削除したい印刷履歴を選 
択して、[削除]ボタンを押します。 


印保 j 迅匯の詳巧 


mimm : 


お気に入り： 


1巧巧 W 巧番号 

1ファイルを 

1巧巧曰時 

の的0如5,005 

を psd 

2005/2/511 抗 
2005/到51 

如0502的•004 

巧 psd 

20050205 -003 

燃 tif 

2005似511! マ 

因 


)4 ► 


r 削除 


をが 

1ファイルを 

1削?旧時 

1 A かポスタ—用 

るが 

2005/2/5 j 

がァ赤味 

が誤 tif 

2005/2/5 


巧 psd 

2005巧巧 

唆 


い ► 

( 読み込み ）（ 香き出し ） 1 

削除 1 


設定巧容： 


一 （ 基本巧定ぺージ巧を色設を メジテナジス 


巧目 

1巧容 

用巧の巧巧 

フォト光巧巧 

用巧の詳沿設定 


ページ巧（インクを巧時巧） 

バネル»先 

スキャン巧（インクを巧時巧） 

バネル*先 

先償余白（口ール巧の安を余白） 

バネル*先 

巧货ネ白（ロール巧の巧を余白） 

バネル»先 

用な犀さ 

バネル*先 


圆 


( キャンセル） f 一 0 K — 々 


4. [0 K ] ボタンを押します。 


ム 


削除してもいいですか？ 


キでンセル ） （^ 0 K ， 


[お気に入り]から印刷履歴が削除されます。 
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第 3 章 Print Plug-In を活用して印刷する 


5. [OK] ボタンを押して、[印刷履歴の詳細]ダイアログボックスを閉じます。 


印屏顯： 


印保 j 度巧の詳細 _ 

お気に入り： 


1 巧斯ち 

1 ファイルを 

1 抓阳時 


200502 的 -005 

を psd 

2005/2/5 


200502 的 -004 

巧 psd 

2005/2/5 

20050205 -003 

燃 tif 

2005 巧巧 

iil ▼- 


广削お 


をが 

1 ファイルを 

1 巧巧曰時 

が 7 ホホ 

燃が 

2005/2/5 


巧 psd 

2005/2/5 

け 


>ィ ► 

( 読わ込み ）（ 香き出し ）（ 

削除 ) 


設定巧容： 


基本没をぺージ設をを設定 メンテナンス 


巧 目 

1 巧客 


用巧の巧巧 

普通な 


用巧の詳沿設定 


1 

ページ問（インクを巧時巧） 

バネル*先 


スキャン巧（インクを巧時巧） 

バネル«先 


先償余白（口ール巧の安を余白） 

バネル*先 


巧塔余白（口ール巧の巧をホ白） 

バネル»先 

▲ 

用巧摩さ 

バネル»を 

▼ 


圆 


キャンセル） 0 K 


情報を画像とともに印刷するよう設定する 


ファイル名や印刷日時などの印刷に関連した情報を、画像といっしょに印刷することができま 
す。 



• フチなし印刷機能を使用して印刷する場合は、印刷に関連した情報は印刷 
されません。フチなし印刷機能に付いては、「フチなしで印刷する」 （P. 
3-29) をご覧ください。 

• 印刷される情報が長すぎて用紙内に収まらない場合は、途中で切れた状態 
で印刷されます。 

•画像データのサイズや拡大率、印刷位置の値によっては、画像データ上に 
情報が印刷されてしまうことがあります。 

• プリンタ本体で[用紙外形サイズを優先]力《 [ON] に設定されている場合 
は、印刷データの下部が一部印刷されないことがあります。 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


1. [印刷履歴]シートを表示します。 


imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


-广 基本設を 


ぺージ設を—を設を [T mm \ メンテナンス I 

巧尉) S おとお気に入0 : 

一をお_ 

セビアホ巧 
Att ポスター巧 
Bg 出度丙 

( mm 



己巧巧をな!巧ずる 

情報の巧祝位 ■ : 上てヘッダ) 

え 印巧出运を号 
之ファイル名 
^印規日時 
之色點か® 

プリジタる 
メント 

コメントの巧容： 

_^ 出カテストです。 

プレビュー：〔巧巧巧巧レイアウト1 

_指定した巧函ぞ印則ずる 
こプレビューでプルーフを巧5 \^\ 


圆 


、 コイントの 編巧 ... .. 

( ―»7~ ) f — m ■— ^ 



2. [情報を印刷する]にチェックマークを付けます。 
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r 基本巧をぺージ設定をおを （ 巧則 H j メンテナンス I 



プレビュー： ! 巧用 J 巧巧レイアウト1 


巧尉) i おとお気に入0 : 
名が 

セビアホ巧 
A なポスター同 
BS 化巧丙 


巧巧を巧閒する I 
巧巧の印が位■: 

印が度巧を号 
巧 ファイル名 
因 巧巧旧時 
色調巧値 
国 プリンタ名 

コメント 
コメントの内容： 
出カテストです。 


適用^ 詳巧...^ 


上（ヘッダ) 


こ指定した範画を巧助ずる 
—プレピ ューでプルーフを 巧ラ |[# 


( コメントの編ま…） 


画 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


3. [情報の印刷位置]で、情報を印刷したい位置を選択します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


基本巧をぺージ設定をおを 


メンテナンス 



プレビュー: r 印刷巧囲レイアウト1 


；プレピューでプルーフを巧ラ 


摩 


巧尉度おとお気に入0: 


名が 


セビアホ巧 
A なポスター巧 
已度出度丙 


毎!巧巧を巧則する 


巧巧のな！巧位 ■ : 


a 印刷) i 巧を号 
M ファイル名 
国 巧剧曰時 
色調巧値 
巧 プリンタ名 

M n メント 

コメントの内容: 


出カテストです 0 


(適用 ）(; 詳巧… 


广上（ヘッダ） 


m 


( コメントの編ま.. 


圆 


(お7 ) し 


3 


4. 印刷したい情報にチェックマークを付けます。 
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i ■基本巧をぺージ設定 



プレビユ ー ：，印が巧巧レイアウト1 (:] 

^お定した巧西を印切ずる 

こプレピューでプルーフを巧5 \^\ 


を巧を （ 巧 M » t メンテナンス I 


巧尉) t おとお気に入0 : 


名が 

セビア巧巧 

A れボスター周 


Bg 出《巧 

. 

(適用 ）（ 詳巧… ) 

每巧おを抑两する 
情報の印が位■: 

[上（ヘッダ） f t \ 

印刷度巧を号 
巧ファイル名 
因印が旧時 
毎色調巧値 
プリンタ名 

0=1 メント 



コメントの内容： 


出カテストです。 

{ コメントの焦ま...'^ 


圆 


お 了 ） f 巧巧リ ） 
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第 3 章 Print Plug-In を活用して印刷する 


5. コメントを編集したい場合は、[コメントの編集]ボタンを押します。 

1^乂モ I コメントの編集が必要ない場合は手順7に進んでくださし、 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


基本設を ぺージ設を 



プレビュ ー : 「■巧巧巧巧レイアウト1 


色設定’巧脚)！歴 メンテナンス 

巧が j 度おとお気に入0: 

をが 

セビアホ ホ 

A れポスター用 W 

▲ 

B 巧化な巧 - 

Q ~~ H ~■― ) 

远 巧巧を附两する 

情報のな!巧他®: f 上（ヘッダ） [；) 

M 印刷履巧番号 
M ファイル名 
(^巧巧旧持 
每 色調巧値 
プリンタ名 
が n メント 

コメントの巧容： 

出カテストです。 


指ました範西を印拥ずる 
プレピューでプルーフを巧5 

圆 


( コメントの編集...) 


巧了^ 抑則 3 


6. [コメントの編集]ダイアログボックスで、コメントを入力して、 [0 K ] ボタンを押しま 
す。 


コメントの偏集 


コメン h : 


出カテストです。I 





f キャン七ル) 

( 

0 K ) 
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第 3 章 Print Plug - In を活用して印刷する 


7. [印刷]ボタンを押します。 

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop 


，「基本巧をぺージ設定 



プレビュー:口巧巧囲レイアウト1 



—プレピ ューでプルーフを 巧ラ [# 


を巧を f mmm i メンテナンス飞 


巧尉度おとお気に入0: 


名が 

セビアホ巧 


A なポスター巧 


已度出度丙 

1- 

. 1， 

(適用 ）（ 詳巧… ) 

强巧巧を巧則ず る 
巧巧のな!巧位 ！I : 

a 印剧度巧を号 

[上（ヘッダ） f ;! 

M ファイル名 
国巧剧曰時 
色調巧値 

プリンタ名 

M n メント 


コメントの内容： 


出カテストです。 


( コメントの編ま…） 


圆 


( _疼 j ~ ) に巧則つ I 


コメントとともに画像が印刷されます。 
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索引 


索引 


1 

か 

16 bit , 3-14 

拡大/縮ル印刷，2-8, 3-18 

A 

出力用紙サイズに合わせる， 3-18 
倍率を指定する， 3-25 

AdobeRGB ，3-14 

ロール紙の幅に合わせる， 3-21 
画像のプロパティ， 2-3 

赵 

カラーマッチング， 3-12 

明るさ， 2-11 
鮮やかさ， 2-11 
アンインストール， 1-7 

さ 

起動， 1-5 

基本設定，2-2, 2-5, 3-4, 3-12, 3-14, 3-32 

い 

印刷後にプラグインを閉じる， 2-7 

イエロー， 2-11 

色設定，2-2, 2-11,3-8 
明るさ， 2-11 
鮮やかさ， 2-11 

イエロー， 2-11 

グレー調整， 2-12 
コントラスト， 2-11 
シアン， 2-11 
標準に戻す， 2-12 
マゼンタ， 2-11 
インクの種類を変更， 2-13 
印刷， 2-4 

印刷後にプラグインを閉じる， 2-7 
印刷の向き， 2-9 
印刷レイアウト， 2-9 
情報を印刷する，2-13, 3-50 
フチなし印刷， 3-29 
印刷履歴，2-2, 2-12, 3-36 
印刷履歴とお気に入り， 2-12 
印刷履歴の一覧， 2-14 
印刷履歴の削除，2-15, 3-42 
印刷履歴の詳細，2-12, 2-14, 3-36 
お気に入り， 2-15 
お気に入りに登録，2-15, 3-39 
お気に入りの削除， 2-1 5, 3-48 
書き出し，2-15, 3-44 
情報を印刷する，2-13, 3-50 
設定内容， 2-15 
適用，2-12, 3-38 
読み込み，2-15, 3-46 
インストール， 1-2 

出カプロファイル， 2-6 
バージョン情報， 2-7 
標準に戻す， 2-7 
部数， 2-7 

プラグインへの入力解像度， 2-6 
プラグインへの入カビット数， 2-6 
プリンタの出力解像度とパス数， 2-6 
プリンタの選択， 2-5 
マッチング方法， 2-7 
用紙の種類， 2-5 
給紙方法， 2-10 

< 

グレー調整， 2-12 

コントラスト， 2-11 

し 

シアン， 2-11 

指定した範囲を印刷する， 2-3 
終了， 2-4 

出カプロファイル，2-6, 3-12 
出力用紙サイズ， 2-9 
情報を印刷する，2-13, 3-50 

と 

動作環境， 1-1 

に 

ぉ 

入力画像サイズ， 2-8 

お気に入り， 2-15 
お気に入りの削除， 3-48 
適用， 3-38 
読み込み， 3-46 
書き出し， 3-44 

は 

バージョン情報， 2-7 
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索引 


標準に戻す 
色設定， 2-12 
基本設定， 2-7 
ぺージ設定， 2-10 


ふ 


部数， 2-7 

フチなし印刷，2-8, 3-29 
プラグインへの入力解像度， 2-6 
プラグインへの入カビット数， 2-6 
プリンタ， 1-1 

プリンタの出力解像度とパス数， 2-6 
プリンタの選択， 2-5 
プレビュー，2-2, 3-1, 3-8 
印刷範囲レイアウト1,3-1 
印刷範囲レイアウト2, 3-2 
画像， 3-3 

プレビューでプルーフを 行う， 2-3 


拡大/縮小印刷， 2-8 
給紙方法， 2-10 
出力用紙サイズ， 2-9 
入力画像サイズ， 2-8 
標準に戻す， 2-10 
フチなし印刷， 2-8 
ロール紙オプション， 2-10 

ヘルプ， 2-4 

ま 

マゼンタ， 2-11 

マッチング方法，2-7, 3-12 

め 

メンテナンス，2-2, 2-13 
インクの種類を変更， 2-13 


ぶ 

用紙の種類， 2-5 
用紙の詳細設定， 3-32 


ぺージ設定，2-2, 2-8, 3-18, 3-29 た 

語 r 等 I 兴 2-9 。-ル紙ォプション，2-1。 
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